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Контейнерные трансформаторные подстанции

Столбовые трансформаторные подстанции

Распределительное устройства среднего

напряжения (с воздушной и элегазовой

изоляциями

Распределительное устройства

низкого напряжения

Столбовые распределительные устройства

Промышленные распределительные

устройства среднего напряжения

Промышленные распределительные

устройства низкого напряжения

Комплектные распределительные устройства

Шкафы уличного освещения

Главные распределительные щиты и этажные

щиты для жилого строительства
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• ŻN

•

• Кабельные и кабельно-измерительные соединения

Стальные, алюминиевые корпуса и корпуса из нержавеющей стали

Шкафы и пульты управления

Объектные шкафы

Разъединители и выключатели среднего напряжения

Воздушные разъединители и выключатели (воздушные,

с элегазом SF и с вакуумными камерами)

Держатели предохранителей воздушных линий

Конструкции энергетических объектов для стандартных

и центрифугированных одностоечных опор

Иные распределительные устройства и конструкции – согласно

предоставленной документации, типовых каталогов

либо собственных оригинальных решений

Одностоечные центрифугированные опоры типа E

Энергетические одностоечные опоры типа

Осветительные столбы
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Ёмкостные делители напряжения

Трансформаторы среднего напряжения

отечественного и импортного производства

Разъединители низкого напряжения

Проведение электроработ

Мы производим: Кроме того, мы предлагаем:
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Трансформаторные подстанции MR-wв металлическом корпусе типа

Подземная трансформаторная подстанция типа MRw-b 20/0,4

Тумбовая трансформаторная подстанция в бетонном корпусе типа

Столб для объявлений
MRw-b 20/0,4
“ ”

с внутренним коридором обслуживания-

Трансформаторные подстанции в бетонном корпусе MRw-b 20/0,4типа
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1 онтейнерные трансформаторные подстанции в бетонном
корпусе с внутренним коридором обслуживания
К

MRw-b 20/0,4

Применение

Конструкция

подстанции

Контейнерные

трансформаторные подстанции

в монолитном бетонном

корпусе типа

предназначены

для работы с кабельной

или кабельно-воздушной сетью

высокого напряжения,

кольцевой или лучевой

системы эпектроснабжения

потребителей, а также питания

их кабепьными и смешанными

линиями низкого напряжения

НН. Они служат для питания:

жилых районов города

парков и спорт площадок

пригородов и сёл

строек

промышленных предприятий

Подстанции доставляются

на место назначения

полностью укомплектованными.

После установки требуется

только подключить кабели ВН,

НН, смонтировать заземление,

установить и подключить

силовые трансформаторы

Подстанция состоит

из спедующих монолитных

жепезобетонных элементов

фундамента - изготовленного

из железобетона

корпуса изготовленного

из железобетона

крыши изготовленной

из железобетона

или металлических профилей

покрытых алюмоцинковым

покрытем. Декоративное

покрятие крыш может быть

MRw-b 20/0,4

• ,

• ,

• ,

• ,

• .

.

MRw-b

:

•

,

• -

,

• -

,

.

:

•

,

•

.

.

IP 43

.

1000 .

выполнено металлочерепицей

ипи черепицей на битумной

основе

Фундамент имеет два

выделенных отсека

герметичный поддон для

масла, который может

вместить больше 100% масла

с силового трансформатора

при его аварийном сливе

кабельный полуэтаж

о специальными окнами

для прохода кабелей ВН и

НН

Корпус подстанции

с расположенными в нем

распредустройствами ВН, НН

и камерами трансформаторов

имеет вентиляционные проемы

закрытые

предохранительными

жалюзиами, гарантирующими

достаточную вентиляцию

помещения, и имеет степень

защиты . В полу коридора

обслуживания находится люк

в кабельный отсек

В стандартном исполнении

конструкция позволяет

на установку в отсеке

трансформатора мощностью

от 40 кВА до кВА

Существует возможность

установки трансформаторов

различных производителей.

Трансформаторы могут быть

и герметичные,

и с расширительным баком,

маслянные

и сухие. После согласования

с заводом изготовителем могут

применяться трансфор-маторы

повышенной мощности (1250,

1600 и 2500кВА).

Монтаж и обслуживание

трансформатора

осуществляется снаружи,

после открытия дверей камеры

трансформатора или снятия

крыши

В стандартном исполнении

применяются следующие типы

распределительных устройств

ВН типа

или другие после

консультации

с изготовителем

НН типа

или другие после

консультации

с изготовителем

Pаспредустройства являются

самостоятельным

встраиваемыми элементами

подстанции,

а их обслуживание

осуществляется из общего

коридора обслуживания внутри

подстанции.

Соединения между

распредустройствами ВН и

трансформатором а также

между трансформатором

и распределительным

устройством НН выполняются

кабелем (однако, существует

возможность выполнения

соединения между

трансформатором

и распредустройствами НН при

помощи шин)

.

:

• :

- Rotoblok,

- Rotoblok SF,

- Rotoblok RCW,

- RELF,

- RELF ex,

- RXD,

- RXD 36,

- TPM 24,

- TPM-W,

- TPM-CW,

-

.

• :

- RN-W,

- ZR-W,

- ZMR,

-

.

.
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Основные технические параметры

U - / ( 400

I -

50

do 4000

IP 43 ( IP 54)

N

N

Распредустройства

ВН НН

6,10,15) 36

630 ÷ 4000 A 1250 ÷ 6300 A

I - . . 16 ÷ 40 A 16 ÷ 105 A

i - . . 40 ÷ 100 A 35 ÷ 200 A

f -

S -

N1s

Nsz

N кВА

Номинальное напряжение 24 кВ В

Номинальный длительный ток

Номинальный ток К З 1-сек. к к

Номинальный максимальный ток К З к к

Номинальная частота Гц

Максимальная мощность трансформатора

Степень защиты до

Установка

подстанции

Установка подстанции показана

на примере

Первым этапом установки

подстанции является

выполнение в земле

углубления В углублении

уложить контур заземления

и подключить к нему

заземляющие провода,

которые будут подключены

к подстанции. Под

фундаментом следует

положить песочную насыпь

толщиной около 200 мм.

Необходимо обратить

внимание, чтобы поверхность

насыпи была выровнена.

На приготовленное место надо

поставить фундамент

подстанции. На фундамент

положить уплотняющую ленту.

Надо обратить внимание,

чтобы эта лента

накладывалась ровно,

в противном случае

это может привести

к протеканию воды во внутрь

подстанции. При накладывании

ленты не надо натягивать ее.

На подготовленный фундамент

MRw-b 20/0,4.

.

надо ровно поставить корпус,

а затем крышу

Для подстанции типа MRw-bS

состоящих из нескольких

блоков необходимо вылить

фундаментную плиту

c армированного бетона.

В случае установки подстанции

в болотистых районах

необходимо добавочно

выполнить изоляцию

фундаментов рубероидом,

смазанным битумом,

добавочно можно уложить

дренажные трубы.

Подстанция может работать

в шахтах III и IV категорий.

Это подтверждено решением

специалистов с области

строительства.

В этом случае условием

правильной работы

фундамента является

изготовление дополнительного

скользящего слоя,

изготовленного из двух слоев

рубероида, уложенных

на 100мм слое тонкого бетона в

виде плиты, а также подготовка

упругой подушки

с 500мм слоем песка под

фундаментом

.

.

Под танции обладают Сертификатами аккредитованных единиц: в Варшаве, Объединения Предприятий

Исследовательских Центров высоковольтных устройств в Москве, Государственного Производственного Объединения

Электроэнергетики в Миньске и в Варшаве.

c Института Электротехники

ЭНЕРГОСЕРТ

БЕЛЭНЕРГО Института Строительной Техники
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40

63

100

160

250

400

630

800

1000

6 кВ

-

-

20

31,5

50 lub 63

80*

125*

-

6 кВ10 кВ

6,3

10

16

20

31,5

50

80*

100*

125*

10 кВ15 кВ

6,3

6,3

10

16

20

31,5

50 lub 63

63

63 lub 80

15 кВ20 кВ

6,3

6,3

10 6,3

10 6,3

16 10

25 16

40 25

40 lub 50 31,5

50 lub 63 40

20 кВ 35 кВ35 кВ 0,4 кВ

57,7

Номинальный ток вставки предохранителя

Номинальное напряжение трансформатора

Номинальный ток трансформатора

90,9

144,3

230,9

360,8

577,4

909,3

1155

1443

1,15

1,8

2,9 1,6

4,6 2,6

7,2 4,1

11,5 6,6

18,2 10,4

23,1 13,2

28,9 16,5

1,5

2,4

3,8

6,2

9,6

15,4

24,2

30,8

38,5

-- -

-- -

9,6

15,4

24,1

38,5

60,6

-

-

2,3

3,6

5,8

9,2

14,4

23,1

36,4

46,2

57,7

Мощность
трансформатора

кВА[ ]



Установка подстанции показана на примере MRw-b 20/0,4
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Т
О
Р
А

~
30
00

~
30
00

2350

2350

~3150
(~3750)

~3150

~800
400) (~1

~800

26
00

26
00

26
60

~
11
20
0

54
00

ВН
ИМ

АН
ИЕ

ПО
Д

НА
ПР
ЯЖ

ЕН
ИЕ
М!

Р
У
В
Н
2
0
к
В

Р
У
Н
Н
0
,4
к
В

ВН
ИМ

АН
ИЕ

ПО
Д

НА
ПР
ЯЖ

ЕН
ИЕ
М!

Р
У
В
Н
2
0
к
В

Р
У
Н
Н
0
,4
к
В

14
10
0

24
04
0



Стандартное исполнение крыш

Нестандартное исполнение крыш - примеры

Бетонная плоская крыша Металлическая четырехскатная крыша (в виде конверта)

Металлическая двухскатная крыша

Металлическая двухскатная высокая крыша Металлическая односкатная крыша

Металлическая двухскатная крыша высокая
- региональное исполнение (Закопане - Польша)

Металлическая четырехскатная крыша (в виде конверта) высокая

Внимание:

Существует возможность исполнения дополнительной крыши по индивидуальному проекту
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К
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е
Т
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о
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м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
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ц
и
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Вид сбоку Общий вид

100 100

2
0
0

100 100

1
3
0

Вид спереди

170
(70)

2350/2600
(3000)

170
(70)

60

Вид сбоку Общий вид

60

6
0
0

Вид спереди

6
0
0

Вид сбоку Общий вид

170
(70)

2350/2600
(3000)

170
(70)

170
(70)

170
(70)

Вид спереди

Вид сбоку

1
2
0
0

6060

170
(70)

2350/2600
(3000)

170
(70)

Общий вид

4
0
0

150 150

150 150

Вид спереди

Вид сбоку Общий вид

Вид спереди

1
2
0
0

170
(70)

170
(70)

170
(70)

2350/2600
(3000)

170
(70)

Общий видВид сбоку

400

200

400

400

1
8

5
0

Вид спереди

Вид сбоку Общий вид

400

200



Виды покрытия крыш

Проходные изоляторы ВН и НН производства( ZPUE S.A.)

Внимание:

Существует возможность применения других систем уплотнения.

Вид и габариты проходных изоляторов ВН

Вид и габариты кабельных пропусков НН

Вид монтажного отверстия, подготовленного для подключения кабельных пропусков ВН или НН

Монтаж кабельных пропусков и кабелей (ВН и НН) в монтажных отверстиях фундамента подстанции

Вариант крыши Стандартное покрытие Варианты покрытия
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Бетонная

Двускатная

Односкатная

Четырехскатная

Четырехскатная высокая

Двускатная высокая

Профильные листы типа черепицы

Профильные листы типа черепицы

Профильные листы типа черепицы

Профильные листы типа черепицы

Профильные листы типа черепицы

Керамическая черепица

Керамическая черепица

Керамическая черепица

Керамическая черепица

Керамическая черепица

Битумный гонт

Битумный гонт

Битумный гонт

Битумный гонт

Битумный гонт

Битумный гонт

520

2
8
0

100

15

10 14отверстий �

отверстие
труба 105Ø

3
60

отверстия
трубы Ø

2
8

0

15520

100

10 14отверстий �

4
0

отверстия
трубы Ø7

6
50

отверстий
трубы Ø

A-AA

A

Алюминиевый
кабельный
ввод производства
ZPUE

Резиновая
набивка

боковая стена фунда-
мента подстанции

Термоусаживаемая
оболочка

Kабели НН

резиновая набивка

алюминиевый кабельный
ввод производства ZPUE

резиновая
набивка

боковая стена фунда-
мента подстанции

резиновая
набивка

термоусаживаемая
оболочка

алюминиевый кабельный
ввод производства ZPUE

Kабель ВН

резиновая набивка



Отделка стен и

крыши

Внутренная поверхность стен

декоративно покрыта

акриловой штукатуркой белого

цвета. Наружная поверхность

стен покрыта минеральной

штукатуркой. Все

металлические элементы,

находящиеся

на внешней стороне

подстанции изготовлены из

алюминия, покрытого

порошковым лаком, выбраным

из гаммы цветов RAL.

Цвет и вид фасада предлагаем

в стандартном виде,

но существует возможность

выполнения их согласно

архитектурным требованиям

заказчика, используя все

средства и материалы для

отделки бетонных

поверхностей а также для

обработки крыши. Набор

цветов штукатурок,

применяемых

для фасад контейнерных

подстанций в бетонном корпусе

и набор порошковых красок

представлен ниже.

Стандартные наборы цветов

Цвет корпуса Цвет дверей и жалюзы Цвет крыши
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Белый

TEXAS TX2

ETNA ET2

FLORIDA FL2

ATLANTIC AT2

MADEIRA MD1

SAVANNE SV4

POLAR PL1

BALI BL2

TEXAS TX2

ETNA ET2

FLORIDA FL2

ATLANTIC AT2

MADEIRA MD1

SAVANNE SV4

POLAR PL1

BALI BL2

Белый

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

- RAL 3003

- RAL 3003

- RAL 3003

- RAL 3003

- RAL 3003

- RAL 3003

- RAL 3003

- RAL 3003

- RAL 3003

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

Кoричневый

- RAL 3005

- RAL 3005

- RAL 3005

- RAL 3005

- RAL 3005

- RAL 3005

- RAL 3005

- RAL 3005

- RAL 3005

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017

- RAL 8017



1.1.1 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

1.1 Трансформаторные подстанции в бетонном корпусе с внутренним коридором обслуживания,
с распредустройством ВН в воздушной изоляции

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции
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РУ НН типа

опцион

RN-W

( )

РУ НН типа

опцион

RN-W

( )

(1
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(2
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(3
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

Р
У

Н
Н

ти
п
а

R
N
-W

(1
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(2
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(3
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

26
00

3150

Р
У

Н
Н

ти
п
а

R
N
-W

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF Распредустройство Н типаB Rotoblok SF

26
00

3150

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

GTR SF 1
24.06.16

(3)

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF

GTR SF 1
24.06.16

(2)

GTR SF 2V
24.06.16

(1)

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

Распредустройство НН
типа RN-W

1xP50x10

3xP50x10

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

4 5

N
H
2

Р
ез
ер
в

10
16

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

NZMN4
-VE1000

Или

3

N
H
2

макс
кВА
.

630

INP
1250

Или

21

N
H
2

NH4a

N
H
2

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40
m
m
)2

L1
,L
2,
L3

PEN

ZK

CLS6-B10 Гнездо
230V Обогреватель 1,5kW

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

-200 -200 -200 -200

0,00

29
50

22
50

60
0

Вид спереди Вид сзади Вид слева Вид справа

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Macca:

- 4500

- 6500
-

- 3500
- 450-600

: 7,18

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

3Rotoblok SF

5RN-W

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение



1.1.2 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции
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е
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е
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26
00

3150

26
00

3150

(1
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(1
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(2
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(2
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(3
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(3
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF Распредустройство Н типаB Rotoblok SF

Распредустройство Н
типа

H
RN-W

Распредустройство Н
типа

H
RN-W

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

GTR SF 1
24.06.16

(3)

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF

GTR SF 1
24.06.16

(2)

GTR SF 2V
24.06.16

(1)
Распредустройство НН

типа RN-W

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

NZMN4
-VE1000

Или

макс
кВА
.

630

INP
1250

ИлиNH4a

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40
m
m
)2

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A
CLS6-B10 Гнездо

230V Обогреватель 1,5kW

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

-200 -200 -200 -200

0,00

29
50

22
50

60
0

Вид спереди Вид сзади Вид слева Вид справа

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Macca:

- 4500

- 6500
-

- 3500
- 450-600

: 7,18

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

3

10

14

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение RN-W

RN-W

Rotoblok SF



Схема стандартной подстанции

Вид подстанции

1.1.3 MRw-b 20/0,4Подстанции типа
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4200 4200

23
50

23
50

Р
ас

п
р
ед

ус
тр

о
й
ст

в
о

Н
ти

п
а

B
R
o
to

b
lo

k

Р
ас

п
р
ед

ус
тр

о
й
ст

в
о

Н
ти

п
а

B
R
o
to

b
lo

k(1)
Трансформаторная

ячейка

(1)
Трансформаторная

ячейка

(3)
Линейная ячейка

(3)
Линейная ячейка

(2)
Линейная ячейка

(2)
Линейная ячейка

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Обогреватель Обогреватель

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

(1)

GTR 2V
24.06.16

(2)

GTR 2
24.06.16

(3)

GTR 2
24.06.16

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

630

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40
m
m
)2

NZMN4
-VE1000

ИлиINP
1250

ИлиNH4a

L1
,L
2,
L3

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A

Распредустройство НН
типа RN-W

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Распредустройство Н типаB Rotoblok

CLS6-B10 Гнездо
230V Обогреватель 1,5kW

CPZ CPZ

Вид спереди Вид сзади

-200 -200 -200

0,00

29
50

22
50

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Вид слева

Macca:

- 5400

- 8500
-

- 4000
- 550-650

: 8,72

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

3

4

3

10RN-W

19RN-W

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
В
Н

Р
У
Н
Н

Нестандартное исполнение

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Rotoblok SF

Rotoblok

Rotoblok 17,5кВ

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)



1.1.4 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции
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23
50

4200

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

Р
ас

п
р
ед

ус
тр

о
й
ст

в
о

Н
ти

п
а

кВ
B

R
o
to

b
lo

k
17

,5 (1)
Трансформаторная

ячейка

(2)
Линейная ячейка

(3)
Линейная ячейка

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Обогреватель

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

Распредустройство Н типа кВB Rotoblok 17,5

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

(1)

GTR 2V
17.06.16

(2)

GTR 2
17.06.16

(3)

GTR 2
17.06.16

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

10
16

10
16

ZK

1xP60x10

3xP80x10

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

1000

2x
Y
K
Y
(1
x2
40
m
m
)2

3x
(3
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A

L1
,L
2,
L3

Распредустройство НН
типа RN-W

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

N
H
2

Р
ез
ер
в

CLS6-B10 Гнездо
230V Обогреватель 1,5kW

NZMN4
-VE1600

ИлиINP
1600

ИлиNH4a

CPZCPZ

Вид сзади

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН кВ
РУ НН 0,4кВ

15

Вид слева

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Вид спереди

29
50

22
50

60
0

-200

0,00

-200 -200

Macca:

- 5400

- 8500
-

- 4000
- 550-650

: 8,72

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м
RN-W

RN-W

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
В
Н

Р
У
Н
Н

Нестандартное исполнение

Макс мощность трансформатора кВА. - 1000

Rotoblok SF

Rotoblok 17,5кВ

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)

10

4

3

19



1.1.5 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции

14

www.zpue.pl

4700

26
00

4700

26
00

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

Распредустройство Н типаB Rotoblok Распредустройство Н типаB Rotoblok

(4
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(4
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(3
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(2
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(2
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(3
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(1
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(1
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

ОбогревательОбогреватель

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

(4)

GTR 2V
24.06.16

(1)

GTR 2
24.06.16

(2)

GTR 2
24.06.16

(3)

GTR 2
24.06.16

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

630

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40
m
m
)2

3
Учёт

электроэнергии

/5A

NZMN4
-VE1000

ИлиINP
1250

Или

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

NH4a

L1
,L
2,
L3

Распредустройство НН
типа RN-W

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Распредустройство Н типаB Rotoblok

CLS6-B10 Гнездо
230V Обогреватель 1,5kW

CPZCPZCPZ

29
50

22
50

60
0

-200 -200 -200

0,00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Вид спереди Вид справаВид сзади

Macca:

- 6500

- 9000
-

- 5000
- 600-700

: 10,93

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

4Rotoblok

5Rotoblok SF

4Rotoblok 17,5кВ

10RN-W
12

(В случае применения
распределительных устройств

и кВ)Rotoblok SF Rotoblok 17,5
RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)



1.1.6 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции

15

www.zpue.pl

К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

23
50

4200

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

Распредустройство Н
типа

B
Rotoblok

(1
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

П
ит
ан
ие
из

во
зд
уш
но
й
л
ин
ии

кВ
20

Отлив в
воздушную линию кВ0,4

Отлив в
воздушную линию кВ0,4

Питание из
воздушной линии кВ20

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

10
16

ZK

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

Распредустройство НН
типа RN-W

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

NZMN4
-VE1000

Или

макс
кВА
.

630

INP
1250

ИлиNH4a

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40
m
m
)2

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A
CLS6-B10 Гнездо

230V Обогреватель 1,5kW

Распредустройство Н
типа

B
Rotoblok
(1)

GTR 2V
24.06.16

1xP50x10

Вид спереди Вид слева Вид справа

31
00

24
00

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ

~
50
00

-200

0,00

-200

Macca:

- 5400

- 8500
-

- 4000
- 550-650

: 8,72

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

Rotoblok

Rotoblok 17,5кВ

Нестандартное исполнениеР
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение RN-W

RN-W

Тип

1

1

10

18

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)



1.2.1 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции

1.2 Трансформаторные подстанции в бетонном корпусе с внутренним коридором обслуживания, с распредустройством В
в изоляции Sf6

16

www.zpue.pl

Распредустройство Н
типа

H
RN-W

Распредустройство Н
типа

H
RN-W

2600 2600

Распредустройство Н
типа

B
TPM-CW

Распредустройство Н
типа

B
TPM-CW

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

24
50

24
50

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

Распредустройство Н
типа

B
TPM-CW

2 3 4 5 6 7 8 91

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

630

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40
m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

NH4a INP
1250

Или NZMN4
-VE1000

Или

Распредустройство НН
типа RN-W

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

29
50

22
50

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

-200

0,00

Вид спереди

-200-200-200

Вид сзади

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

Вид слева Вид справа

Macca:

- 3500

- 4600
-

- 2000
- 300-600

: 5,49

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

TPM-CW

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

RN-W

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)

3

9



1.2.2 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции

17

www.zpue.pl

К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

3150

Распредустройство Н
типа

B
TPM-CW

(TPM-W)

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

26
00

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

3150

Распредустройство Н
типа

B
TPM-CW

(TPM-W)

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

26
00

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

Распредустройство Н
типа

B
TPM-CW (TPM-W)

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

630

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40
m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

NH4a INP
1250

Или NZMN4
-VE1000

Или

Распредустройство НН
типа RN-W

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

3
Учёт

электроэнергии

/5A
CLS6-B10 Гнездо

230V Обогреватель 1,5kW

Вид спереди Вид сзади Вид слева Вид справа

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

29
50

22
50

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

-200 -200 -200 -200

0,00

Macca:

- 4500

- 6500
-

- 3500
- 450-600

: 7,18

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

TPM-CW

TPM-W

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

RN-W

RN-W

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)

4

3

10

12Нестандартное исполнение



1.2.3 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции

18
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Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

B
TP

M
-W

23
50

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

4200

Обогреватель

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

B
TP

M
-W

23
50

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R
N
-W

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

4200

Обогреватель

Распредустройство Н типаB TPM-W

PEN

ZK

2x
Y
K
Y
(1
x2
40
m
m
)2

3x
(3
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

21

10
16

10
16

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

1000

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A

L1
,L
2,
L3

N
H
2

N
H
2

N
H
2

INP
1600

ИлиNH4a

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

3 4 5

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

N
H
2

N
H
2

N
H
2

NZMN4
-VE1600

Или

6 7 8

N
H
2

N
H
2

CLS6-B10 Гнездо
230V Обогреватель 1,5kW

9 10

1xP60x10

3xP80x10

Распредустройство НН
типа RN-W

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

Вид сзади Вид слева

29
50

60
0

Вид спереди

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

22
50

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН кВ
РУ НН 0,4кВ

20

-200

0,00

-200 -200

Macca:

- 5400

- 8500
-

- 4000
- 550-650

: 8,72

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

Р
У
В
Н

Р
У
Н
Н

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Макс мощность трансформатора кВА. - 1000

RN-W

RN-W

TPM-W

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)

10

4

19



Схема стандартной подстанции

Вид подстанции
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К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

1.3.1 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

1.3 Двухтрансформаторные подстанции в бетонном корпусе с внутренним коридором обслуживания, с распредустройст
в воздушной изоляции

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -I-

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -II-

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -II-

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -I-

30
00 Противопож.перегородка

Promatect-H 2x15 mm

Распредустройство Н типа кВB Rotoblok 17,5

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

(8
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(1
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(7
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(6
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(3
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(2
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(4
)
яч
ей
ка

С
ек
ци
он
нa
я

(5
)
яч
ей
ка

С
ек
ци
он
нa
я

8100

Вид справаВид спереди

30
50

23
50

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

-300-300

0,00

ABP

M

M

M

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

PEN

N
Z
M
N
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N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
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N
3

N
Z
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N
3

N
Z
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N
3

N
Z
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N
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Z
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N
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N
Z
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N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
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N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

234567891011 1

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

3xP50x10
L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

630
макс
кВА
.

630

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5A

NZMN4
-VE1000

NZMN4
-VE1000

NZMN4
-VE1000

Распредустройство НН
типа RN-W

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A
CLS6-B10 Гнездо

230V Обогреватель 1,5kW

Распредустройство Н типа кВB Rotoblok 17,5

(1)

GTR 2V
17.06.16

(8)

GTR 2V
17.06.16

(2)

GTR 2
17.06.16

(6)

GTR 2
17.06.16

(3)

GTR 2
17.06.16

(7)

GTR 2
17.06.16

(4)

GTR 2
17.06.16

(5)

GTR 2
17.06.16

CPZCPZCPZCPZ

Macca:

- 11500

- 17000
-

- 9000
- 1000-1200

: 22,33

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

8

11

2 x 11

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

Rotoblok SF

Rotoblok 17,5кВ

RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



Схема стандартной подстанции

Вид подстанции

2
0 www.zpue.pl

1.4.1 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

1.4 Двухтрансформаторные подстанции в бетонном корпусе с внутренним коридором обслуживания, с распредустройств
в изоляции Sf6

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

С
ек

ци
я

H
R

N
-W

,
-II

-
Р

ас
пр

ед
ус

тр
ой

ст
во

Н
ти

па
С

ек
ци

я
H

R
N

-W
,

-I-

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Обогреватель

Обогреватель

4700

30
00

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

B
TP

M
-W

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

B
TP

M
-W

Вид спереди

30
50

23
50

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

-300-300 -300

0,00

Вид сзади Вид слева

ABP

M

M

M

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

2 3 4 5 61

PEN

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

23456 1

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

630
макс
кВА
.

630

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5A

NZMN4
-VE1000

NZMN4
-VE1000

NZMN4
-VE1000

Распредустройство НН
типа RN-W

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A
CLS6-B10 Гнездо

230V Обогреватель 1,5kW
CLS6-B10Гнездо

230VОбогреватель 1,5kW

Распредустройство Н типаB TPM-W Распредустройство Н типаB TPM-W

Macca:

- 7500

- 10500
-

- 5500
- 650-800

: 12,74

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

2 x 2

2 x 3

2 x 6

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

TPM-W

TPM-W

RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



1.4.2 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции

2
1www.zpue.pl

К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

5400

Ра
сп

ре
ду

ст
ро

йс
тв

о
Н

ти
па

С
ек

ци
я

H
R

N
-W

,
-I-

Ра
сп

ре
ду

ст
ро

йс
тв

о
Н

ти
па

С
ек

ци
я

H
R

N
-W

,
-II

-

П
ро
ти
во
по
ж
.п
ер
ег
ор
од
ка

P
ro
m
at
ec
t-
H
2x
15

m
m

Обогреватель

Распредустройство Н
типа

B
TPM-W

Распредустройство Н
типа

B
TPM-W

26
00

30
50

23
50

60
0

Вид спереди

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

-300

0,00

Вид сзади

-300

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Вид справа

-300

Распредустройство Н типаB TPM-W Распредустройство Н типаB TPM-W

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

2 3 4 5 61

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

23456 1

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x240 mm )
2

макс
кВА
.

630
макс
кВА
.

630

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5AРаспредустройство НН

типа RN-W
Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

CLS6-B10Гнездо
230VОбогреватель 1,5kW

INP
1250

Или INP
1250

ИлиNH4a

INP
1250

NH4aNZMN4
-VE1000

Или NZMN4
-VE1000

Или

Macca:

- 7500

- 10500
-

- 5500
- 650-800

: 12,63

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

2 x 4

2 x 6

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

TPM-W

RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



1.4.3 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

Вид подстанции

2
2 www.zpue.pl

4700

П
ро
ти
во
по
ж
.п
ер
ег
ор
од
ка

P
ro
m
at
ec
t-
H
2x
15

m
m

Обогреватель

26
00

Р
ас

п
р

ед
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тр
о

й
ст

в
о

Н
ти

п
а

B
T

P
M

-W

Р
ас

п
р

ед
ус

тр
о

й
ст

в
о

Н
ти

п
а

С
ек

ц
и

я
H

R
N

-W
,

-I
I-

Р
ас

п
р

ед
ус

тр
о

й
ст

в
о

Н
ти

п
а

С
ек

ц
и

я
H

R
N

-W
,

-I
-

П
ит
ан
ие

из
во
зд
уш
но
й
л
ин
ии

кВ
20

О
тл
ив

в
во
зд
уш
ну
ю
л
ин
ию

кВ
20

22
50

29
50

60
0

-200 -200

0,00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

Вид спереди

~
48
00

Вид слева Вид справа

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Распредустройство Н типаB TPM-W

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

2 3 4 5 96 7 8 101

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

23459 67810 1

PEN

10
16

ZK

1xP50x10
3x
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xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
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3xP50x10

L1
,L
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3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3x
Y
H
A
K
X
S
(1
x1
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m
m
)2

3x
Y
H
A
K
X
S
(1
x1
20

m
m
)2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

630
макс
кВА
.

630

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5A

Распредустройство НН
типа RN-W

Распредустройство НН
типа RN-W

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

CLS6-B10Гнездо
230VОбогреватель 1,5kW

INP
1250

Или INP
1250

ИлиNH4a

INP
1250

NH4aNZMN4
-VE1000

Или NZMN4
-VE1000

Или

Питание из
воздушной линии кВ20

Отлив в
воздушную линию кВ20

Macca:

- 6500

- 9000
-

- 5000
- 650-700

: 10,93

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

4

2 x 10

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

TPM-W

RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



2
3www.zpue.pl

К
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н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

MRw-b 20/0,4

MRw-b 20/0,4

MRw-b 20/0,4

СИСТЕМА
контейнерных
подстанций в бетонном
корпусе для
индивидуальной
адаптации согласно
требованиям
потребителя.

Система подстанций

Она состоит

из стандартных бетонных

контейнеров, соединенных

между собой при помощи

винтов. Возможным является

монтаж любого комплекта

контейнеров снабженных

электрическим оборудованием

ВН и НН. Каждый контейнер

состоит из двух армированных,

бетонных отливов: фундамента

и боковых стен вместе с полом.

Двери, дверные коробки

:

2250 (2350 (

3000))

+ ...

+ 900

,

, ,

и жалюзийные вентиляционные

отверстия выполнены

из алюминия. Крыша

подстанции сделана над всеми

соединенными контейнерами,

может быть выполнена

во многих архитектурных

вариантах напр.: двускатная

или четырехскатная-легкая,

конструкция из стальных

профилей, покрытых

металлочерепицей.

Возможные габариты блоков

для составляния в СИСТЕМУ

высота макс.

мм главный блок

мм крыша подстанции

мм фундамент

подстанции

ширина длина после

.

ZPUE S.A.

.

консультации

с производителем

Возможны

другие решения, неотражены в

этом каталоге, согласно

индивидуальным требованиям

потребителей.

бесплатно

предоставит варианты таких

разработок

В каталоге
представлены только
примеры
производимых

подстанций.

2 MRw-b 20/0,4Подстанции в бетонном корпусе типа



2.1 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

Вид подстанции

2
4 www.zpue.pl

26
00

Обогреватель Обогреватель

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

С
ек

ци
я

H
R

N
-W

,
-I- Распредустройство Н типаB Rotoblok

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

(4
)
яч
ей
ка

С
ек
ци
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нa
я

(5
)
яч
ей
ка

С
ек
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нa
я

(2
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Л
ин
ей
на
я
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ей
ка

(6
)

Л
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на
я
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ей
ка

(3
)

Л
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на
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(7
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Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(1
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Т
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ф
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м
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я

яч
ей
ка

(8
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -II-

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

4700 6100

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Вид слеваВид спереди

30
50

23
50

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ

-300-300

0,00

ABP

M

M

M

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

2345678910 1

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

630
макс
кВА
.

630

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5A

NZMN4
-VE1000

NZMN4
-VE1000

NZMN4
-VE1000

Распредустройство НН
типа RN-W

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

CLS6-B16 Гнездо
230V

Гнездо
230V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

CLS6-B10Гнездо
230VОбогреватель 1,5kW

Распредустройство Н типаB Rotoblok Распредустройство Н типаB Rotoblok

(1)

GTR 2V
24.06.16

(1)

GTR 2V
24.06.16

(8)

GTR 2V
24.06.16

(8)

GTR 2V
24.06.16

(2)

GTR 2
24.06.16

(2)

GTR 2
24.06.16

(7)

GTR 2
24.06.16

(3)

GTR 2
24.06.16

(6)

GTR 2
24.06.16

(7)

GTR 2
24.06.16

(4)

GTR 2
24.06.16

(5)

GTR 2
24.06.16

GTR 5GTR 5

PBPB

(4)

GTR 2
24.06.16

(5)

GTR 2
24.06.16

GTR 5GTR 5

PBPB

M M

(3)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

REF 610 PP-20W

(6)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

REF 610 PP-20W

Или

CPZ CPZ CPZ CPZ CPZCPZ

Macca:

- 15000

- 22000
-

- 1250-1500

: 25,26

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

8

8

2 x 10

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

Rotoblok

Rotoblok 17,5кВ

RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



2.2 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

Вид подстанции

2
5www.zpue.pl

К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

26
00

26
00

4700

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

B
TP

M
-W

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -I-

Распредустройство Н
типа

B
TPM-W

Обогреватель

Обогреватель

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -II-

Обогреватель

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

29
50

22
50

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Вид спереди

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

-200

0,00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Вид сзади

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

B 20РУ Н кВ

-200

Вид слева

-200

PEN

2x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

ABP

M

1

10
16

ZK

L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3x
(3
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

NZMN4
-VE1600

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
2

10
16

2 3

макс
кВА
.

1000

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

4 5 6

N
H
2

N
H
2

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

7 8

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

CLS6-B16 Гнездо
230V

Гнездо
230V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

M

9 10

1xP60x10

3xP80x10

Распредустройство НН
типа RN-W

Р
ез
ер
в NZMN4

-VE1600

Распредустройство НН
типа RN-W

10

1xP60x10

3xP80x10

Р
ез
ер
в

Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

89

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер
в

CLS6-B10Гнездо
230VОбогреватель 1,5kW

Распредустройство Н типаB TPM-W

3xYHAKXS (1x240 mm )
2

Распредустройство Н типаB TPM-W

67

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
2

N
H
2

M

2345 1

PEN

10
16

ZK

3x
(3
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

2x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

L1
, L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

1000

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5A

NZMN4
-VE1600

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

10
16

Macca:

- 13000

- 18000
-

- 1200-1400

: 21,86

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

2 x 4

2 x 10

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

TPM-W

RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 1000

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



Схема подстанции

Вид подстанции

2
6 www.zpue.pl

2.3 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

26
00

26
00

Распредустройство Н типаB Rotoblok

6100

(1
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(2
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

С
ек

ци
я

H
R

N
-W

,
-II

-

Обогреватель

(3
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -II-

(4
)
яч
ей
ка

С
ек
ци
он
н a
я

(5
)
яч
ей
ка

С
ек
ци
он
н a
я

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -I-

(6
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

Обогреватель

Обогреватель Обогреватель

(7
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

С
ек

ци
я

H
R

N
-W

,
-I-

(8
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

30
50

23
50

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

Вид спереди

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

-300

0,00

Вид справа

-300

M M

ABP

M

M

M

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
3

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

N
Z
M
N
2

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L
2,
L3

2345678910 1

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

3xP50x10
L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

630
макс
кВА
.

630

3x
(2
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

1x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5A

NZMN4
-VE1000

NZMN4
-VE1000

NZMN4
-VE1000

Распредустройство НН
типа RN-W

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5ACLS6-B16 Гнездо
230V

Гнездо
230V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

CLS6-B16Гнездо
230V

Гнездо
230V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

(1)

GTR 2V
24.06.16

(8)

GTR 2V
24.06.16

(2)

GTR 2
24.06.16

(7)

GTR 2
24.06.16

Распредустройство Н
типа

B
Rotoblok

(4)

GTR 4
24.06.16

M ISM/TEL

IPR-A
(ORION)

(5)

GTR 4
24.06.16

3

TPU

(6)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

IPR-A
(ORION) TPU

(3)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

IPR-A
(ORION) TPU

CPZCPZ

Macca:

- 16000

- 24000
-

- 1300-1600

: 28,64

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

8

8

2 x 10

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

Rotoblok 17,5кВ

Rotoblok

RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



2.4 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

2
7www.zpue.pl

К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

30
00

Распредустройство Н типа СекцияH ZR-W, -I-

Шкаф учета 1

Шкаф
собственных

нужд 1

Шкаф
собственных

нужд 2

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

(4
)
яч
ей
ка

С
ек
ци
он
н a
я

(3
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

(1
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(2
)

И
зм
ер
ит
ел
ьн
ая

яч
ей
ка

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

30
00

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

(5
)
яч
ей
ка

С
ек
ци
он
н a
я

(8
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(7
)

И
зм
ер
ит
ел
ьн
ая

яч
ей
ка

(6
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

Р
ез
ер
в

Р
ез
ер
в

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

7100

Распредустройство Н типа СекцияH ZR-W, -II-

Шкаф ABP
Шкаф учета 2

1

8

2

7

3

6

4

5

ZK ZK
макс

кВА
.

1250
макс

кВА
.

1250

Шкафа уцета 1 Шкафа уцета 2

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF

M M MM M

GTR SF 4
24.06.16

GTR SF 4
24.06.16

(1)

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

GTR SF 4
24.06.16

GTR SF 4
24.06.16

(8)

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

GTR SF 4
24.06.16

(2)

3

UMZ

GTR 5

PB

GTR SF 4
24.06.16

(7)

3

UMZ

GTR 5

PB
GTR SF 4
24.06.16

(3)

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

GTR SF 4
24.06.16

(6)

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

GTR SF 4
24.06.16

(4)

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

GTR SF 4
24.06.16

(5)

ABP

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

PEN

L1,L2,L3

IZMN2
-V2500

M

3

3
A

3 S
K
a

kWh

V

PEN

L1,L2,L3

IZMN2
-V2500

M

3

3
A

3 S
K
a

kWh

V

NZMN4

1

NZMN4

1

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN3

2

3

4

5

6

7

8

9

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN2

NZMN3

2

3

4

5

6

7

8

9

IZMN2
-V2000

M
INP
2000

ABP

3x(5xYKY 1x240 mm )
+4xYKY (1x240 mm )

2

2

Распредустройство НН типа ZR-W

10
16

10
16Регулятор KTS 1141

ВентиляторW
Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

R
B
K
00

1

L1 L1L1L2 L2L3 L3

2
Контактор

N

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

T
Y
TA
N
25
/6
3A

Шкаф
собственных нужд 1

TR
230/12V

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

L1 L1L1L2 L2L3 L3

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

T
Y
TA
N
25
/6
3A

TR
230/12V

Шкаф
собственных нужд 2

R
B
K
00

1 2
Контактор

N

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

1 2 3 4 5 6 87



Вид подстанции

2
8 www.zpue.pl

Вид спереди

Вид сзади

Вид слева

Вид справа

42
00

60
0

26
00

0,00

-1200

-1200

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН 20кВ
РУ НН 0,4кВ

-1200

-1200

Macca:

- 34000

- 40000
-

- 1600-2000

: 39,02

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

12

2 x 9

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

Rotoblok SF

ZR-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 1250

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



2.5 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

2
9www.zpue.pl

К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

30
00

30
00

4700

Распредустройство Н
типа

B
TPM-W

Распредустройство Н
типа

B
TPM-W

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

Распредустройство Н типа СекцияH ZR-W, -I-

1

Место для
Конденсаторной

установки
кВАрBK 500

2

4700

3

Обогреватель

54 6

Распредустройство Н типа СекцияH ZR-W, -II-

87

Место для
Конденсаторной

установки
кВАрBK 500

9

Распредустройство НН типа ZR-W

1 2 3 4 5 6 8 97

NZMN4 NZMN4

1 2

NZMN4 NZMN4

4 3

NZMN4 NZMN4

3 4

NZMN4 NZMN4

2 1

NZMN3 NZMN3

5 6

NZMN3 NZMN3

6 5

PEN

L1,L2,L3

IZMN2
-V2500

3

3
A

3 S
K
a

kWh

V

1

BK

PEN

L1,L2,L3

IZMN2
-V2500

3

3
A

3 S
K
a

kWh

V

1

BK

IZMN2
-V2500

3

3
A

Конденсаторная
установка

кВАрBK 500

Конденсаторная
установка

кВАрBK 500

ZK ZK
макс

кВА
.

1600
макс

кВА
.

1600

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

10
16

10
16Регулятор KTS 1141

ВентиляторW
Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

R
B
K
00

1

L1 L1L1L2 L2L3 L3

2
Контактор

N

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

T
Y
TA
N
25
/6
3A

Шкафа
собственных нужд 1

TR
230/12V

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

L1 L1L1L2 L2L3 L3

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

T
Y
TA
N
25
/6
3A

TR
230/12V

Шкафа
собственных нужд 2

R
B
K
00

1 2
Контактор

N

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

Распредустройство Н типаB TPM-W Распредустройство Н типаB TPM-W

3xYHAKXS (1x240 mm )
2



Вид подстанции типа MRw-b 20/0,4

3
0 www.zpue.pl

34
00

27
00

60
0

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

Вид спереди

Вид сзади

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

-300

-300

0,00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Вид слева

Вид справа

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВB 20

-300

-300

Macca:

- 30000

- 60000
-

- 2800-3000

: 50,98

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

2 x 4

2 x 6

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

ZR-W

TPM-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 1600

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



2.6 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

3
1www.zpue.pl

К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

Ко
нд
ен
са
то
рн
ая

ус
та
но
вк
а

кВ
А
р

B
K
55
0

5400

Конденсаторная
установка

кВАрBK 550

Распредустройство Н типа СекцияH ZR-W, -II-

9

Обогреватель

8

(1
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

Распредустройство Н типаB Rotoblok

7

(2
)

И
зм
ер
ит
ел
ьн
ая

яч
ей
ка

Обогреватель

65

(3
)

И
зм
е
р
и
та
л
ьн
а
я

яч
е
й
ка

и
за
зе
м
л
е
н
и
а

сб
о
р
н
ы
х
ш
и
н

5400

Обогреватель

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

С
ек

ци
я

H
ZR

-W
,

-I-

Обогреватель

3 4

(4
)
яч
ей
ка

С
ек
ци
он
н a
я

(5
)

И
зм
е
р
и
та
л
ьн
а
я

яч
е
й
ка

и
за
зе
м
л
е
н
и
а

сб
о
р
н
ы
х
ш
и
н

Распредустройство Н типаB Rotoblok

1

2

(6
)

И
зм
ер
ит
ел
ьн
ая

яч
ей
ка

Обогреватель

(7
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

30
00

26
00

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

45678

PEN

L1,L2,L3

IZMH3
-V4000

3

3
A

1

BK

V

1

BK

PEN

L1,L2,L3

IZMH3
-V4000

3

3
A

V

NZMN4

3

NZMN4

3

Распредустройство НН типа ZR-W

NZMN4 NZMN4

1 2

NZMN4 NZMN4

2 1

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

4 5 6 7 8

1

1
A

INP
2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZK
макс

кВА
.

2500

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

ZK
макс

кВА
.

2500

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

10
16

10
16

10
16

10
16

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A
10
16

10
16

Конденсаторная
установка

кВАрBK 550

Конденсаторная
установка

кВАрBK 550

Распредустройство Н типаB Rotoblok

M M
M M

(1)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

REF 610 TPU

(7)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

REF 610 TPU

(4)

GTR 4
24.06.16

(2)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

REF 610

TPU

3
UMZ

(6)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

REF 610

TPU

3
UMZ

GTR 5

PB

(3)

GTR 4
24.06.16

3

UMZ

GTR 5

PB

(5)

GTR 4
24.06.16

3

UMZ

CLS6-B16 Гнездо
230V

Гнездо
230V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

CLS6-B16Гнездо
230V

Гнездо
230V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW
CLS6-B10Гнездо

230VОбогреватель 1,5kW



Вид подстанции

3
2 www.zpue.pl

Вид слева

Вид справа

Вид спереди

Вид сзади

-300

-300

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

-300

-300

0,00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

35
50

28
50

60
0

Macca:

- 32000

- 56000
-

- 2800-3400

: 54,70

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

7

7

2 x 8

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

Rotoblok

Rotoblok 17,5кВ

ZR-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 2500

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



2.7 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

3
3www.zpue.pl

К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

С
ек

ци
я

H
ZR

-W
,

-I-

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

Обогреватель Обогреватель

Измерительная таблица BHИзмерительная таблица BH Измерительная таблица BH

26
00

CD3 CD5

Распредустройство Н типаB Rotoblok Распредустройство Н типаB Rotoblok

(9
)
яч
ей
ка

С
ек
ци
он
н a
я

(1
)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

(2
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(3
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(4
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(5
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(7
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(8
)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

1

Датчик дыма

Датчик дыма Датчик дыма

CD1

(6
)

И
зм
е
р
и
та
л
ьн
а
я

яч
е
й
ка

(1
3)

И
зм
е
р
и
та
л
ьн
а
я

яч
е
й
ка

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

2

Ш
ка
ф
а

со
бс
тв
ен
ны
х
ну
ж
д
1,

1
И
зм
ер
ит
ел
ьн
ая

та
бл
иц
а

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

С
ек

ци
я

H
ZR

-W
,

-II
-

(1
0)

яч
ей
ка

С
ек
ци
он
н a
я

(1
8)

Т
ра
нс
ф
ор
м
ат
ор
на
я

яч
ей
ка

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

(1
7)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(1
6)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(1
5)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(1
4)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(1
2)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

(1
1)

Л
ин
ей
на
я
яч
ей
ка

26
00

3

Ш
ка
ф
а

со
бс
тв
ен
ны
х
ну
ж
д
2,

2
И
зм
ер
ит
ел
ьн
ая

та
бл
иц
а

Распредустройство Н типаB Rotoblok Распредустройство Н типаB Rotoblok

О
б
ог
ре
ва
те
л
ь

Ш
ка
ф
а
A
B
P

4

CD4 CD6

CD2

Датчик дыма

Датчик дыма Датчик дыма

ОбогревательОбогреватель

Измерительная таблица BHИзмерительная таблица BH

4700 4700 5400

Ш
ка
ф

те
л
ем
ех
ан
ик
и

M M M M MM M

MM M M M M M

M

ZK
макс

кВА
.

1250

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

ZK
макс

кВА
.

1250

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

PEN

L1,L2,L3

IZMN2
-V2500

3

3
A

V

3 S
K
a

kWh

M

PEN

L1,L2,L3

IZMN2
-V2500

NYMN4
-VE1600

3

3
A

1

1
A

V

3 S
K
a

kWh

M

M

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

16 27 38 49 510

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

1 62 73 84 95 10

ABP

2 3 41

kWh

(14)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(15)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(16)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(17)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(18)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(11)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(12)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

(13)

GTR 4
24.06.16

3

UMZ

Y3A-10B.2

GTR 5

PB

(10)

GTR 4
24.06.16

3
TPU

kWh

(1)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(2)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(3)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(4)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(5)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(7)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

kWh

(8)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

Y3A-10A.2 TPU

(6)

GTR 4
24.06.16

3

UMZ

Y3A-10B.2

GTR 5

PB

(9)

GTR 4
24.06.16

ISM/TEL

Y3A-10A.2

10
16

10
16Регулятор KTS 1141

ВентиляторW
Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

R
B
K
00

1

L1 L1L1L2 L2L3 L3

2
Контактор

N

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

T
Y
TA
N
25
/6
3A

Шкафа
собственных нужд 1

TR
230/12V

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

L1 L1L1L2 L2L3 L3

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

T
Y
TA
N
25
/6
3A

TR
230/12V

Шкафа
собственных нужд 2

R
B
K
00

1 2
Контактор

N

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1



Вид подстанции типа MRw-b 20/0,4

3
4 www.zpue.pl

27
00

60
0

34
00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

Вид спереди

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВB 20

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВB 20

Вид сзади

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВB 20

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВB 20

-300 -300

-300 -300

0,00

Вид слева

Вид справа

Macca:

- 42000

- 74000
-

- 3800-4500

: 69,01

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

18

2 x 10

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

Rotoblok

ZR-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 1250

Тип

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н



2.8 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

3
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)
яч
ей
ка

С
ек
ци
он
н a
я

(5
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Л
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Л
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Л
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Л
ин
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Ш
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ф
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ж
д
1

Ш
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ф
а
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бс
тв
ен
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х

ну
ж
д
2

6100 54004700

910 8 7 6

5

Распредустройство Н типа СекцияH ZR-W, -I-

Распредустройство Н типа СекцияH ZR-W, -II-

3 41 2

Обогреватель

Обогреватель

Обогреватель Обогреватель

Обогреватель

Обогреватель

ОбогревательОбогреватель

Обогреватель

Обогреватель

К
ро
сс
ов
ы
й

ш
ка
ф

А
кк
ум
ул
ят
ор
на
я

ус
та
но
вк
а

22
0
D
C
,6
5
A
h

Распредустройство Н типаB Rotoblok

CPZ CPZCPZ CPZCPZ CPZ

(5)

GTR 2
24.06.16

GTR 5

PB

(4)

GTR 4
24.06.16

GTR 5

PB

M MM MM M

(6)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

(2)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

(7)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

(3)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

Распредустройство НН типа ZR-W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3
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10 11
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11 10
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GTR 4
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3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU

(8)

GTR 4
24.06.16

3

ISM/TEL

SEPAM
1000+ TPU
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-300

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВB 20

Вид сзади

-300

0,00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВB 20

35
50

28
50

60
0

Вид спереди

-300

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Вид слева Вид справа

-300

Macca:

- 44000

- 86000
-

- 4000-4800

: 75,79

.

фундамент кг

корпус кг
крыша

металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Макс мощность трансформатора кВА. - 2500

Rotoblok 17,5кВ

Rotoblok

ZR-W

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)

8

8

2 x 15
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Схема стандартной подстанции типа MRw-b 20/0,4

Вид подстанции типа MRw-b 20/0,4
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2550

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

КАМЕРА
ТРАНСФОРМАТОРА

T1

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

КАМЕРА
ТРАНСФОРМАТОРА

T2

22
50

75
0

13
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5300

РУ ВН кВ
РУ НН 0,4кВ

6(10)

0,00

2450 2450

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

5100

-850

0,00

-850

Вид спереди Вид справа
2550
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ЛИНЕЙНAЯ
ЯЧЕЙКА

(6)
ЛИНЕЙНAЯ
ЯЧЕЙКА

(2)
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ

ЯЧЕЙКА

(5)
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ

ЯЧЕЙКА

(3)
ЛИНЕЙНAЯ ЯЧЕЙКА
И ЗАЗЕМЛЕНИА
СБОРНЫХ ШИН

(4)
ЛИНЕЙНAЯ ЯЧЕЙКА
И ЗАЗЕМЛЕНИА
СБОРНЫХ ШИН

В
е
н
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л
ят
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р

В
е
н
ти
л
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о
р

T
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T
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Обогреватель

Обогреватель

Р
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ст
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Н
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H
R

N
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W

ВентиляторKTS 1141

к ЩСН БТП-2

к ЩСН БТП-1

2 3 4 5 6 7 8 9 101
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K
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0
m
m
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Y
K
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(1
x2
40

m
m
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Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
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N
H
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N
H
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N
H
3

N
H
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N
H
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H
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3
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A
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C
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C
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25
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CLS6-B10 Гнездо
230V Обогреватель 1,5kW

RBK 00

Emax
E2N 20

1xP80x10

11 12 13 14 15

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

3
PP-20WSEPAM

1000+

ISM/TEL

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

ОПН-PT/TEL

(1) (2)

GTR 5

PB

GTR SF 1
24.06.16

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
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3
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24.06.16

3
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SEPAM
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ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

GTR 5

PB

GTR SF 1
24.06.16

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

(4)

GTR 4
24.06.16

GTR 5

PB

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
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(6)(5)(4)(3)(2)(1)

W
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Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3
3
AVКонтрольное

измерение
/5A

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
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N
H
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N
H
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N
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3

N
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N
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CLS6-B10Гнездо
230VОбогреватель 1,5kW

RBK 00

Emax
E2N 20

1xP80x10

1112131415

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF Распредустройство Н типаB Rotoblok SFРаспредустройство Н типа кВB Rotoblok 17,5 Распредустройство Н типа кВB Rotoblok 17,5 Или

Внимание:
обозначено добавочное оснащение подстанции.Красным цветом

6Rotoblok SF

6Rotoblok 17,5кВ

2x(10+5)RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 1000

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)
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Схема стандартной подстанции типа MRw-b 20/0,4
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2550

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

КАМЕРА
ТРАНСФОРМАТОРА

T1

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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5100
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Вид спереди Вид справа
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холостого хода трансформатора

кВАр

3
3
AVКонтрольное

измерение
/5A

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
3

IN
P
18
00

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

LZ
M
C
1
63
A

LZ
M
C
1
63
A

LZ
M
C
1
63
A

N
Z
M
C
1
25
A

CLS6-B10Гнездо
230VОбогреватель 1,5kW

RBK 00

Emax
E2N 20

1xP80x10

1112131415

Распредустройство Н типа кВB Rotoblok 17,5

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

(1)

GTR 5

PB

GTR SF 1
24.06.16

(3)

GTR 5

PB

GTR SF 1
24.06.16

(3)

GTR SF 1
24.06.16

3
PP-20WSEPAM

1000+

ISM/TEL

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

ОПН-PT/TEL

(2)

GTR SF 4
24.06.16

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

(6)

GTR SF 1
24.06.16

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

(1)

GTR SF 1
24.06.16

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

(1)

GTR SF 1
24.06.16

3
PP-20WSEPAM

1000+

ISM/TEL

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

ОПН-PT/TEL

(2)

GTR SF 4
24.06.16

N
Z
M
C
1
25
A

Распредустройство Н типа кВB Rotoblok 17,5

IN
P
18
00

Внимание:
обозначено добавочное оснащение подстанции.Красным цветом

8Rotoblok SF

2x(10+5)RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 1000

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)



1.1.5 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции типа MRw-b 20/0,4

Вид подстанции типа MRw-b 20/0,4

3
9www.zpue.pl

К
о
н
т
е
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
н
ы
е

П
о
д
с
т
а
н
ц
и
и

2550

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

КАМЕРА
ТРАНСФОРМАТОРА

T1

26
00

75
0

13
0

6200

РУ НН 0,4кВ

0,00

2450 2450

НЕ КАСАТЬСЯ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

-850

0,00

-850

Вид спереди Вид справа
2550

6000

Обогреватель

24
50

(6
)

Л
И
Н
Е
Й
Н
A
Я

Я
Ч
Е
Й
К
А

В
е
н
ти
л
ят
о
р

В
е
н
ти
л
ят
о
р

24
50

T
2

T
1

6000

Обогреватель Обогреватель

(5
)

Т
Р
А
Н
С
Ф
О
Р
М
А
Т
О
Р
Н
А
Я

Я
Ч
Е
Й
К
А

(4
)

С
Е
К
Ц
И
О
Н
Н
А
Я
Я
Ч
Е
Й
К
А

И
З
А
З
Е
М
Л
Е
Н
И
А

С
Б
О
Р
Н
Ы
Х
Ш
И
Н

(3
)

С
Е
К
Ц
И
О
Н
Н
А
Я
Я
Ч
Е
Й
К
А

И
З
А
З
Е
М
Л
Е
Н
И
А

С
Б
О
Р
Н
Ы
Х
Ш
И
Н

(2
)

Т
Р
А
Н
С
Ф
О
Р
М
А
Т
О
Р
Н
А
Я

Я
Ч
Е
Й
К
А

(1
)

Л
И
Н
Е
Й
Н
A
Я

Я
Ч
Е
Й
К
А

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF

Р
ас

пр
ед

ус
тр

ой
ст

во
Н

ти
па

H
R

N
-W

Измерительная
таблица

W

ВентиляторKTS 1141

к ЩСН БТП-2

к ЩСН БТП-1

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

10
16

ZK

3xP80x10

L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

1000

3x
(4
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

3x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

LZ
M
C
1
63
A

LZ
M
C
1
63
A

LZ
M
C
1
63
A

N
Z
M
C
1
25
A

N
Z
M
C
1
25
A

RBK 00

Emax
E2N 20

1xP80x10

11 12 13 14 15

Или

W

Вентилятор KTS 1141

к ЩСН БТП-2

к ЩСН БТП-1

2345678910 1

PEN

10
16

ZK

3xP80x10

L1
,L
2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

1000

3x
(4
xY
K
Y
1x
24
0
m
m
)2

3x
Y
K
Y
(1
x2
40

m
m
)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3
3
AVКонтрольное

измерение
/5A

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

LZ
M
C
1
63
A

LZ
M
C
1
63
A

LZ
M
C
1
63
A

N
Z
M
C
1
25
A

CLS6-B10Гнездо
230VОбогреватель 1,5kW

RBK 00

Emax
E2N 20

1xP80x10

1112131415

CLS6-B16 Гнездо
230V

Гнездо
230V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

IN
P
18
00

ABP
( 7.A1)Автомат

GTR 5

PB

GTR SF 1
24.06.16

(3)

GTR 5

PB

GTR SF 1
24.06.16

(4)

3
PP-20WSEPAM

1000+

ISM/TEL

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

ОПН-PT/TEL

(2)

GTR SF 4
24.06.16

3
PP-20WSEPAM

1000+

ISM/TEL

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

ОПН-PT/TEL

(5)

GTR SF 4
24.06.16

GTR SF 1
24.06.16

GTR SF 1
24.06.16

GTR SF 3
24.06.16

(1)

ТЗЛЭ-125
или

ТДЗЛК-0,66

ТЗЛЭ-125
или

ТДЗЛК-0,66

M

GTR SF 1
24.06.16

GTR SF 1
24.06.16

GTR SF 3
24.06.16

(6)

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

M

ABP
( 7.A1)Автомат

GTR 5

PB

GTR SF 1
24.06.16

(3)

GTR 5

PB

GTR SF 1
24.06.16

(4)

3
PP-20WSEPAM

1000+

ISM/TEL

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

ОПН-PT/TEL

(2)

GTR SF 4
24.06.16

3
PP-20WSEPAM

1000+

ISM/TEL

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

ОПН-PT/TEL

(5)

GTR SF 4
24.06.16

GTR SF 1
24.06.16

GTR SF 1
24.06.16

GTR SF 3
24.06.16

(1)

ТЗЛЭ-125
или

ТДЗЛК-0,66

ТЗЛЭ-125
или

ТДЗЛК-0,66

M

GTR SF 1
24.06.16

GTR SF 1
24.06.16

GTR SF 3
24.06.16

(6)

ТЗЛЭ-125

ТДЗЛК-0,66
или

ТЗЛЭ-125
или

ТДЗЛК-0,66

M

UMZ 24-1
3

UMZ 24-1
3

Внимание:
обозначено добавочное оснащение подстанции.Красным цветом

6Rotoblok SF

6Rotoblok 17,5кВ

2x(10+5)RN-W

Макс мощность трансформатора кВА. - 1000

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Тип
Макс. кол-во ячеек ВН

(выходов НН)



MRw-b 20/0,4

Целью ограничения издержек

инвестиции при объектах

с большим спросом

на установленную мощность,

могут быть применены

двухэтажные подстанции.

Достоинством таких подстанций

является сконденсирование

большой мощности

трансформаторных

стройплощадке.

единиц на

небольшой

Наше с

отливки

позволяет производить
другие нестандартные
двуэтажные
подстанции

обственное
проектно-
технологическое бюро
и линия для
бетонных корпусов

.

3
MRw-b 20/0,4
Двухэтажные трансформаторные подстанции в бетонном корпусе типа

3.1 MRw-b 20/0,4Подстанция типа

Технические параметры подстанции

Распределительное
устройство

ВН НН
U - 24 400

I - 630 A 4000 A

I - 1- . 16 75

i - 40 165

f - 50

S - T1/T2 2500/2500

N

N

N1s

Nsz

N

Номинальное напряжение кВ В

Номинальный постоянный ток

Номинальный ток К.З. сек кА кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА кА

Номинальная частота Гц

Макс. мощность трансформатора кВА

4
0 www.zpue.pl

Ра
сп
ре
де
ли
те
ьн
ое

ус
тр
ой
ст
во

В
Н

ти
па

R
ot
ob
lo
k
SF

Распределительное устройство НН типа ZR-W

Распределительное устройство НН типа ZR-W

Кабельный канал

Кабельный канал

Ра
сп
ре
де
ли
те
ль
но
е
ус
тр
ой
ст
во

В
Н

ти
па

R
ot
ob
lo
k
SF

(6)
Линейная
ячейка

(5)
Линейная
ячейка

(4)
Трансформаторная

ячейка

(1)
Линейная
ячейка

(2)
Линейная
ячейка

(3)
Трансформаторная

ячейка

4700 4700

26
00

26
00

26
00

26
00

1234

5 6 7 8

Первый этаж

Второй этаж



Схема подстанции

Вид подстанции

4
1www.zpue.pl

К
о
н
те
й
н
ер
н
ы
е
Т
р
ан
сф
о
р
м
ат
о
р
н
ы
е

П
о
д
ст
ан
ц
и
и

M M

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PEN

ZK

2xP100x10 2xP100x103x(3xP100x10) 3x(3xP100x10)

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

ZK

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

NZMN4

NZMN4

NZMN4

NZMN4

12

13

14

15

3 3

3 3SKa SKa

IZMH3
-V4000

IZMH3
-V4000

IZMN2
-V32001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
3

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
1

N
H
1

N
H
1

N
H
1

N
H
1

N
H
1

NZMN4

NZMN4

NZMN4

NZMN4

1

2

3

4

PEN

3x(3xP100x10) 3x(3xP100x10)

6
25

6
25

kWh
kVArh

kWh
kVArh

6
16

6
16

V V

A A
3 3

GTR SF 1
24.06.16

(2)

GTR SF 1
24.06.16

(1)

GTR SF 4
24.06.16

(3)

3

HD4/R

Mupasz
Compact IP 24

GTR SF 1
24.06.16

(5)

GTR SF 1
24.06.16

(6)Распредустройство Н
типа

B
Rotoblok SF

GTR SF 4
24.06.16

(4)

3

HD4/R

Mupasz
Compact IP 24

макс
кВА
.

2500
макс

кВА
.

2500

10
16

10
16

20
25

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

10
16

10
16

20
25

Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

Шкафа
собственных нужд

Шкафа
собственных нужд

2 3 4 5 6 7 81

Вид спереди Вид справа

63
50

30
50

26
00

60
0

-300

0,00

-300

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ кВBH 20

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ кВBH 20

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВH 0,4

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВH 0,4



3.2 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

4
2 www.zpue.pl

Схема подстанции

26
00

26
00

26
00

26
00

4700

4700

(1
)

Я
че

йк
а

тр
ан

сф
ор

м
ат
ор

на
я

T
C
H

ABP

Обогреватель

Распредустройство Н типаB Rotoblok

Распредустройство Н типаB Rotoblok

(2
5)

Я
че

йк
а

тр
ан

сф
ор

м
ат
ор

на
я

T
C
H

(2
)

T
C
H

(2
6)

T
C
H

(3
)

И
зм

ер
ит
ал

ьн
ая

яч
ей

ка

(2
4)

И
зм

ер
ит
ал

ьн
ая

яч
ей

ка

(4
)

Т
ра

нс
ф
ор

м
ат
ор

на
я

яч
ей

ка

(2
3)

Т
ра

нс
ф
ор

м
ат
ор

на
я

яч
ей

ка

Обогреватель

6600

6600

Распредустройство Н типа СекцияH ZR-W, -I-

Распредустройство Н типа СекцияH ZR-W, -II-

1

8

Обогреватель

Обогреватель

(5
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(2
2)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

2

7

Распредустройство Н типаB Rotoblok

Распредустройство Н типаB Rotoblok

(6
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(2
1)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

3

6

Обогреватель

Обогреватель

(7
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(2
0)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

4

5

Кабельный канал

Кабельный канал

Обогреватель

Обогреватель

(8
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(1
9)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

Обогреватель

Обогреватель

Обогреватель

Обогреватель

(9
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(1
8)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

4700

4700

Обогреватель

Обогреватель

(1
0)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(1
7)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

Обогреватель

Обогреватель

Обогреватель

Обогреватель

Распредустройство Н типаB Rotoblok

Распредустройство Н типаB Rotoblok

(1
1)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(1
6)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

Кабельный канал

Кабельный канал

(1
3)

яч
ей

ка
С
ек
ци

он
н a

я
(1
4)

яч
ей

ка
С
ек
ци

он
н a

я

(1
2)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(1
5)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

Обогреватель

Обогреватель

Обогреватель

Обогреватель

первый этаж

второй этаж

макс
кВА

.
25

Шкафа
собственных нужд 1

(2)(1)

GTR 2V
24.06.16

GTR 5

PB

(3)

GTR 4
24.06.16

3

UMZ

kWh

M

(5)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

SEPAM
1000+

TPU

3
UMZ

kWh

M

(4)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

SEPAM
1000+

TPU

kWh

M

(6)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

SEPAM
1000+

TPU

ABP

. . .

kWh

M

(12)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

SEPAM
1000+

TPU

M

(13)

GTR 4
24.06.16

ISM/TEL

SEPAM
1000+

3

TPU

(14)

GTR 4
24.06.16

3xYHAKXS (1x240 mm )
2

Распредустройство Н
типа

B
Rotoblok

kWh

M

(15)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

SEPAM
1000+

TPU

kWh

M

(21)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

SEPAM
1000+

TPU

. . .

kWh

M

(22)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

SEPAM
1000+

TPU

3
UMZ

kWh

M

(23)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3
ISM/TEL

SEPAM
1000+

TPU

GTR 5

PB

(24)

GTR 4
24.06.16

3

UMZ

макс
кВА

.
25

Шкафа
собственных нужд 1

(26)(25)

GTR 2V
24.06.16

PEN

L1,L2,L3

IZMH3
-V4000

3

3
A

V

3 S
K
a

kWh

1 2

NZMN4

1

1

1
A

3

2

4

3

5

NZMN3

NZMN3

NZMN3

NZMN3

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

Распредустройство НН типа ZR-W

4

IZMN2
-V2500

1

1
A

5

2

4

3

5

NZMN3

NZMN3

NZMN3

NZMN3

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

6

NZMN4

1

1

1
A

7 8

PEN

L1,L2,L3

IZMH3
-V4000

3

3
A

V

3 S
K
a

kWh

ZK
макс

кВА
.

2500

10
16

10
16

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

ZK
макс

кВА
.

2500

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

10
16

10
16

Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

Регулятор KTS 1141

Вентилятор W



Вид подстанции типа MRw-bP 20/2x2500-26
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П
о
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ц
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Вид спереди

Вид слева Вид справа

65
00

28
50

29
50

60
0

-300

0,00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

-300 -300

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВH 0,4

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ кВBH 20

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВB 20

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ Н кВH 0,4

Технические параметры подстанции

Распределительное
устройство

ВН НН
U - 24 400

I - 630 A 4000 A

I - 1- . 16 75

i - 40 165

f - 50

S - T1/T2 2500/2500

N

N

N1s

Nsz

N

Номинальное напряжение кВ В

Номинальный постоянный ток

Номинальный ток К.З. сек кА кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА кА

Номинальная частота Гц

Макс. мощность трансформатора кВА



MRw-b 20/0,4

Введение

Конструкция
подстанции

Контейнерная

трансформаторная подстанция

в бетонном корпусе наружного

обслуживания, предназначена

для свободно стоящей

установки

и приспособлена для работы

с кабельной или кабельно

воздушной сетью высокого

напряжения кольцевой или

лучевой системы а также

кабельной сетью низкого

напряжения Служат для

электроснабжения

потребителей общественного

пользования а в частности для

питания

жилищных районов в городах

парков и мест отдыха

пригородных поселков

и деревни

строительных площадок

промышленных предприятий

и ремесленных мастерских

Подстанции привозятся

на место монтажа полностью

укомплектованными. После

установки требуется только

подключить кабели ВН, НН,

смонтировать заземление,

а также установить

и подключить транвформаторы.

Подстанция это блок,

состоящим из двух монолитных

элементов:

главного корпуса боковые

стены с полом изготовлен

ного из железобетона

кл

крышы изготовленной

из железобетона кл

или металлическая

Главный блок с

-

.

,

:

• ,

• ,

•

,

• ,

•

.

• (

) - -

. B30,

• -

. B30

.

распределительными

устройствами ВН

и НН, а также с

трансформатором имеет

вентиляционные проемы,с

предохранительными

алюминевыми жалюзиями,

гарантирующими степень

защиты

Размещение подстанции

не требует установки

дополнительных фундаментов

а только подготовки территории

согласно приложенному

строительному проекту

Подстанции доставляются в

место назначения с

кабельными пропусками через

которые после монтажа в

фундаментной части надо

снаружи ввести кабели ВН и

НН Под трансформаторами

находится герметическая

масляная чаша, которая может

поместит свыше масла из

трансформатора

Фундаментная часть

подстанции двусторонне

изолированна, для исключения

проникновения грунтовых вод

в подстанцию, а также

протекания до грунта

трансформаторного масла

в случае аварии

трансформатора.

Вентиляция подстанции

осуществляется

гравитационным образом,

через жалюзийные

вентиляционные проемы

специальной конструкциии, а

также через вентиляционные

отверстия, помещенные в

дверях подстанции.

Конструкция подстанции

позволяет установить в отсеке

трансформатора единицу

с максимальной мощностью

IP 43.

,

.

,

.

100%

.

.

• :

- TPM- ,

-

.

• :

- RN-W,

-

.

Эти распредлительные

устройства являются

самостоятельными,

устанавливаемыми элементами

подстанции, а их обслуживание

осуществляется снаружи через

открытие двери отсеков,

в которых установлены эти

распределительные

устройства.

до 630 кВА.

Монтаж трансформатора

выполняется после снятия

крыши подстанции В стандарте

применены распределительные

устройства.

ВН типа

24

или другие, после

консультации

с производителем

НН типа

или другие, после

консультации

с производителем

Соединения между

распределительным

устройством ВН

и трансформатором, а также

между трансформатором

и распределительным

устройством НН выполняются

кабелями (однако существует

возможность исполнения

соединения трансформатора

с распределительным

устройством НН при помощи

шин).

4 Трансформаторные подстанции в бетонном корпусе с наружным
обслуживанием

4
4 www.zpue.pl



Установка
подстании
Первым этапом установки

подстанции является

выполнение в земле выемки

согласно нижеуказанному

рисунку. В выемке надо

сделать заземляющий контур

и подключить к нему

заземляющие провода,

которые будут подключены

к подстанции.

Под подстанцией надо сделать

песчано-гравийный балласт

толщиной в 200 мм. Надо

обратить особенное внимание,

чтобы поверхность балласта

была выровнена.

На подготовленное таким

способом место надо: уставить

главный блок подстанции,

сверху вставить

трансформатор (устанавливая

его на шинах), установить

крышу.

В случае инсталляции

подстанции на влажных грунтах

предлагается дополнительно

защитить фундамент

антивлажной изоляцией.

Дополнительно вокруг

подстанции надо выполнить

систему правильно

действующих осушающих

фильтров.

Подстанция может быть также

установлена на территории

и категории влияния

рудничной эксплуатации,

что подтверждено мнением

специалиста по конструктивно-

строительной области.

В таком случае, условием

правильной работы

фундамента является

изготовление дополнительного

скользащего слоя,

выполненного из 2 слоев

беспесочного рубероида,

уложенного на 100 мм слое

тощего бетона в виде плиты,

а также подготовка упругой

подушки с 500 мм слоем песка,

под целой основой (в виде

материка или насыпного грунта

III

IV

Технические параметры подстанции

Распределительное устройство

ВН НН

U - 24 400

I - 400 / 630 1250

I - 16 16 / 20

i - 40 35 / 40

f - 50

S - 630

N

N

N1s

Nsz

N

Номинальное напряжение кВ В

Номинальный постоянный ток А А

Номинальный ток К.З. 1-сек. кА кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА кА

Номинальная частота Гц

Максимальная мощность трансформатора кВА

Степень защиты IP 43

Установка подстанц

* - высота зависит от архитектурных требований

4
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К
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е
Т
р
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о
р
н
ы
е

П
о
д
ст
ан
ц
и
и

Элементы
для переноса крыши

1
0
0

1
0
0

4540

~
8
5
0

*(
~

1
0
0
0
)

1
6

5
0

*(
1

5
0

0
)

Песчаный
балласт

Гравийный балласт
в случае грунта большей влажности( )

Котлован

Заземляющие
провода

Заземляющий
контур

~1000

~1000

1
0

0

0,00

0,00

7
5

0
*(

9
0

0
)

Элементы
для переноса подстании

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ
Н

кВ

H
0,4

ВН
ИМ
АН
ИЕ

ПО
Д

НА
ПР
ЯЖ
ЕН
ИЕ
М

!

ВН
ИМ
АН
ИЕ

ПО
Д

НА
ПР
ЯЖ
ЕН
ИЕ
М

!

3975



Cхема стандартной подстанции

Виды подстанции

4.1 MRw-b 20/0,4Подстанция типа

4
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2540 2540

19
75

19
75

Р
ас
п
р
ед
ел
и
те
л
ь
н
о
е

ус
тр
о
й
ст
в
о
Н
Н
ти
п
а
R
N
-W

Р
ас
п
р
ед
ел
и
те
л
ь
н
о
е

ус
тр
о
й
ст
в
о
Н
Н
ти
п
а
R
N
-W

Р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ьн
ое

ус
тр
ой
ст
во

В
Н

ти
па

TP
M
-W

Р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ьн
ое

ус
тр
ой
ст
во

В
Н

ти
па

TP
M
-W

Распределительное устройство ВН типа TPM-W

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер

в

Р
ез
ер

в

INP
1250

10
16

630
макс.

кВА

ZK

1xP50x10

3x
(2
xY

K
Y
1x

24
0

)
м
м

2

1x
Y
K
Y
(1
x2

40
)

м
м

2

3xYHAKXS (1x70 )мм
2

3xP50x10

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

Распределительное устройство НН
типа RN-W

3
Полупосредственная система

измерения энергии

/5A

Конденсатор компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

L1
,L

2,
L3

3

3
A VКонтрольное

измерение

/5A

Вид спереди Вид сзади Вид слева

1
6
5
0

1
7
5
0

7
5
0

6
0
0

6
0
0

100

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

0,00 0,00 0,00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОЕ УСТРОЙСТВО
ВН кВ20

Macca:

- 4800

-
- 1800
- 300

: 4,15

.

главный блок кг

крыша
бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Макс. мощность трансформатора кВА- 630

Тип

TPM-W

RN-W

RN-W

4

15

10

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

Нестандартное исполнениеР
У
Н
Н

Р
У
В
Н



Cхема стандартной подстанции

Виды подстанции

4.2 MRw-b 20/0,4Подстанция типа

4
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К
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те
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н
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н
ы
е
Т
р
ан
сф
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о
р
н
ы
е

П
о
д
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ц
и
и

2
6

0
0

5400

N
L
3

L
2

L
1

N
L
3

L
2

L
1

Р
ас

пр
ед

ел
ит
ел

ьн
ое

ус
тр
ой

ст
во

Н
Н
ти
па

R
N
-W

-I
I-

Р
ас

пр
ед

ел
ит
ел

ьн
ое

ус
тр
ой

ст
во

Н
Н
ти
па

R
N
-W

-I
-

Распределительное
устройство ВН

SafeRingтипа
CC
-II-

F

Распределительное
устройство ВН

SafeRingтипа
CC
-I-
F

0,00

8
5

0
2

6
0

0
~

2
7

1
0

0,00 0,00

Вид спереди Вид сзади Вид слева

TR 2
630 kVA
10/0,4kV

PEN

ZK

3
x
P

6
0

x
1

0
1

x
P

6
0

x
1

0

PEN

ZK

TR 1
630 kVA
10/0,4kV

3
x
P

6
0

x
1

0

1
x
P

6
0

x
1

0

3xN2XSY (1x35mm )
2

3xN2XSY (1x35mm )
2

P50x10

P50x10

P50x10

P50x10

P50x10

NH4a
1250A

NH4a
1250A

NH4a
1250A

3
x

Y
K

Y
1

x
2

4
0

m
m

)
2

(3
x

2
x
Y

K
Y

1
x
2

4
0

m
m

2

3
x

Y
K

Y
1

x
2

4
0

m
m

)
2

(3
x

2
x
Y

K
Y

1
x
2

4
0

m
m

2

1000/5A 1000/5AC
L
S

6
-B

1
0
/1

C
L
S

6
-C

1
6
/1

C
L
S

6
-C

3
2
/3

3

2 1

1F12F1

S1

F1.1 F1.2 F1.3

TR1-1TO

12

1F2

CLS6-B6/11 2

2F2

CLS6-B6/1

1.7 N3.4

3.73.5 3.7

1.7 N

3.5

3.4
TPW

YKY 4x35mm
2

YKY 4x35mm
2

3 3kWh

S
ka
M
3

kWh

S
ka
M
3

NH-Latr.000
40A

NH-Latr.000
40A

TR2-1TO

2P 1P

G1.1 G1.2
Q1-4

H1-4

1 12 23 34 4

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

5 56 67 7 8

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

TPW

F1.3F2.3

3

2 1

x2

S2

F1 F2 F3

C
L
S

6
-B

1
0
/1

C
L
S

6
-C

1
6
/1

C
L
S

6
-C

3
2
/3

NH-00
40A

NH- 00
40A

Y
K

Y
3

5
m

m
2

Y
K

Y
3

5
m

m
2

3xN2XSY (1x185mm )
2

12kV 12kV
T
e
rm

in
a
ti
o
n

R
S

E
S

5
2
1
3
-R

T
e

rm
in

a
ti
o

n
P

o
lt

2
4

D
/1

x
I

+
A

d
a

p
te

r
R

IC
S

5
1

3
3

T
e

rm
in

a
ti
o

n
P

o
lt

2
4

D
/1

x
I

+
A

d
a

p
te

r
R

IC
S

5
1

3
3

T
e
rm

in
a
ti
o
n

R
S

E
S

5
2
1
3
-R

T
2

/X
1

-5
8

T
1

/X
1

-5
8

T
2

/X
1

-2
8

T
1

/X
1

-2
8

EKL 1
J>>1000A

J >150AO

J>>

1
5,6

L1,L2,L3 3

EKL 1
J>>1000A

J >150AO

J>>

1
5,6

L1,L2,L3 3

230V AC230V AC



Cхема стандартной подстанции

Виды подстанции

4.3 MRw-b 20/0,4Подстанция типа

4
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N
L
3

L
2

L
12
6

0
0

5400

N
L
3

L
2

L
1

1000kVA
TR 1

1000kVA
TR 2

Р
ас

пр
ед

ел
ит
ел

ьн
ое

ус
тр
ой

ст
во

Н
Н
ти
па

R
N
-W

-I
I-

Распределительное
устройство ВН

SafeRingтипа
CCCV
-I-Р

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ое

ус
тр
ой

ст
во

Н
Н
ти
па

R
N
-W

-I
-

Распределительное
устройство ВН

SafeRingтипа
CCCV
-II-

0,00

8
5

0
2

6
0

0
2

7
3

0

0,00 0,00

Вид спереди Вид слеваВид справа

TR 2
1000 kVA
10/0,4kV

PEN

1

ZK

2 3 4 45 5

N
S

L
2

4
0

0
A

3
x
P

8
0

x
1

0

1
x
P

8
0

x
1

0

PEN

ZK

TR 1
1000 kVA
10/0,4kV

3
x
P

8
0

x
1

0

1
x
P

8
0

x
1

0

3xN2XSY (1x mm )50
2

P 0x106
P 0x106

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

8 86 67 79 910 101 2 3

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

N
S

L
2

4
0

0
A

E
R

IF
L

E
X

E
R

IF
L
E

X

Р
ез
ер

в

Р
ез
ер

в

Р
ез
ер

в

Р
ез
ер

в

NT-00
40A

NT-00
40A

YKY 35mm
2

3xN2XSY (1x mm )50
2

C
L

S
6

-B
1

0
/1

C
L

S
6

-C
1

6
/1

C
L

S
6

-C
3

2
/3

3

2 1

F1.1F2.1

x4

S1

F1 F2 F3

LZ1TO

12

F1.2

CLS6/1 B6

LZ 1TO

1 2

F2.2

CLS6/1 B6

LZ LZ

1.7 N3.4

3.73.5 3.7

1.7 N

3.5

3.4
TPW

P80x10 P80x10

Head
POLT 24C/1xI

Head
POLT 24C/1xI

3xN2XSY (1x185mm )
2

NH4a
1250A

NZMN4
VE 1600A

NZMN4
VE 1600A

3x(2xP50x10)

1 00/5A5

3 kWh

S
ka
M
3

1 00/5A5
3

kWh

S
ka
M
3

3
x
(2

x
P

5
0

x
1

0
)

3
x
(2

x
P

5
0

x
1

0
)

3
x
(2

x
P

5
0

x
1

0
)

3
x
(2

x
P

5
0

x
1

0
)

YKY 4x35mm
2 YKY 4x35mm

2

4
x
2

4
0

m
m

2

4
x
2

4
0

m
m

2

4
x
2

4
0

m
m

2

4
x
2

4
0

m
m

2

4
x
2

4
0

m
m

2

4
x
2

4
0

m
m

2

4
x
2

4
0

m
m

2

4
x
2

4
0

m
m

2

4
x
2

4
0

m
m

2

4
x
2

4
0

m
m

2

TPW

F1.3F2.3

3

2 1

x2

S2

F1 F2 F3

C
L
S

6
-B

1
0
/1

C
L
S

6
-C

1
6
/1

C
L
S

6
-C

3
2
/3

NH-00
40A

NH- 00
40A

YKY 35mm
2

12 kV

H
e

a
d

R
S

E
S

5
2

-R
2

5

H
e

a
d

P
o

lt
2

4
D

/1
x
I

+
R

IC
S

5
1

3
3

X1-58X1-28

230V AC

12 kV
H

e
a

d
R

S
E

S
5

2
-R

2
5

H
e

a
d

P
o

lt
2

4
D

/1
x
I

+
R

IC
S

5
1

3
3

X1-58X1-28

230V AC

EKL 1
J>>1000A

J >50AO

EKL 1
J>>1000A

J >50AO

J>>J>>

33

11
5,65,6

EKL 1
J>>1000A

J >50AO

EKL 1
J>>1000A

J >50AO

J>>J>>

33

11
5,65,6

L1,L2,L3L1,L2,L3 L1,L2,L3L1,L2,L3
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2
6

0
0

3150

N
L
3

L
2

L
1

Protection bus-bar

ERIFLEX bus bars

1000kVA
TR

Измерительная
таблица

Р
ас

пр
ед

ел
ит
ел

ьн
ое

ус
тр
ой

ст
во

Н
Н
ти
па

R
N
-W

Р
ас

пр
ед

ел
ит
ел

ьн
ое

ус
тр
ой

ст
во

В
Н

S
af
eR

in
g

ти
па
C
C
C
V

TP
0,4 kV

0,00

TP
20 kV

0,00

Вид слеваВид справа

TP-1361
T-1

��� ����	
�

�
�ĄDZENIE
���	�
�����

0,00

Вид спереди

7
5

0
2

6
0

0
2

7
3

0

PEN

1

ZK

2 3 4 5

N
S

L
2

4
0
0
A

NZMN4
VE 1600A

3xN2XSY (1x50 mm )
2

3xP80x10

P80x10

N
S

L
2

4
0
0
A

6 7 8

3

1000/5
Measuring panel

N
S

L
3

6
3
0
A

N
S

L
2

4
0
0
A

N
S

L
2

4
0
0
A

N
S

L
2

4
0
0
A

N
S

L
2

4
0
0
A

N
S

L
2

4
0
0
A

Circular earthing

3
x
P

8
0
x
1
0

1
x
P

8
0
x
1
0

E
R

IF
L
E

X
1
0
x
8
0
x
1

E
R

IF
L
E

X
1
0
x
8
0
x
1

1T
O

Transmitter
RELOG
2RH30

1.7N 3.4

3.7 3.5

NH-Latr.000
40A

F2NT-00
6A

LZ

LZ

P
E

N

L
1

,L
2

,L
3

,

2P+Z
230V;16A

60W

60W

60W

1

2

3P+N+PE
400V;32A

11

22

F1

F1.1F1.2F1.3
CLS6/1
C16

CLS6/3
C32

CLS6/1
B10

YKY 4x35mm
2

NSGAFou 2,5mm
2

TR
1000 kVA
20/0,4kV

3xP50x10

3 400/5

Измерительная
таблица

(SKRD “GLIWICE”)

EKL 1
J>>1000A

J >150AO

J>>

3

1
5,6

L1,L2,L3

EKL 1
J>>1000A

J >150AO

J>>

3

1
5,6

L1,L2,L3

EKL 1
J>>1000A

J >150AO

J>>

3

1
5,6

L1,L2,L3

230V AC

X1-58 X1-28

20kV
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MRw-b 20/0,4

Введение

Конструкция
подстанции

Малогабаритная

трансформаторная подстанция

в бетонном корпусе с

внутренним обслуживанием

типа

предназначена

для свободностоящей

установки и приспособлена

для работы с кабельной

или воздушно-кабельной сетью

высокого напряжения

кольцевой или лучевой

системы, а также кабельной

сетью низкого напряжения

Служит для питания

приемщиков общественного

пользования, а в частности

для электропитаниа

жилищных районов в городах

парков и мест отдыха

пригородных поселков

и деревни

строительных площалок

промышленных объектов

и ремесленных мастерских

Подстанцию доставлается

на место установки

полностьюукомплектованной

распределительными

устройствами

ВН, НН, а также внутренними

проводками

После установки требуется

только подключить кабели ВН

и НН, заземляющего контура,

смонтировать заземление,

а также установить

и подключить трансформаторы.

Подстанция

состоит из четырех элементов,

изготовленных из

железобетона кл.

фундамента кабельный

отсек с проходами

корпуса с распределительны

ми устройствами ВН и НН

MRw-b 20/0,4

.

:

• ,

• ,

•

,

• ,

•

.

.

MRw-b 20/0,4

B30:

• (

)

• -

,

•

.

%

.

,

.

630 .

блоков с камерой

трансформатора

Крыша подстанции может быть

изготовлена из профильного

металла, как накладка

на бетонную крышу, покрыта

металлочерепицей или

битумным гонтом.

В коридоре обслуживания

распределительных устройств

находятся люки в

фундаментную часть, а также в

камеру трансформатора

Полы в подстанции бетонные,

с технологическими

отверстиями для введения

кабелей ВН

и НН. Пол камеры

трансформатора является

также непроницаемой масланой

чашей, которая может

поместить 100 масла

из трансформатора в случае

его аварии

Установка подстанции

не требует изготовления

дополнительных фундаментов.

Достаточным является

подготовка почвы согласно

строительноиу проекту.

Подстанция доставляется

на место назначения

с кабельными проходами, через

которые, после монтажа

фундамента, следует изнутри

ввести кабели ВН и НН.

Вентиляция подстанции

осуществляется через

вентиляционные отверстия

в двери подстанции, а также

через вентиляционные щели

находящиеся под крышей

подстанции

Конструкция подстанции

позваляет установить

трансформатор мосностью

до кВА

Монтаж трансформатора

выполняется снаружи, после

снятия крыши подстанции.

Доступ к обслуживанию

силового трансформатора

осуществляется через люк

из камеры распредустройства.

В стандарте применены

распределительные

устройства

ВН типа

или другие после

консультации

с производителем

НН типа

или другие после

консультации

с производителем

Эти распределительные

устройства являются

самостоятельными элементами

подстанции, а и обслуживание

осуществляется из общего

коридора внутри подстанции.

Соединения между

распределительным

устройством ВН

и трансформатором, а также

между трансформатором

и распределительным

устройством НН выполняются

кабелями.

:

• :

- TPM-CW,

-

.

• :

- RN-W,

-

.

5 “ ”.
MRw-b 20/0,4

Столб для объявлений Малогабаритная трансформаторная подстанция
в бетонном корпусе типа
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Установка
подстанции
Первым этапом установки

подстанции является

выполнение в земле выемки

В сделанной выемке надо

сделать заземляющий контур

и подключить к контрольным

зажимам внутри подстанции.

Под фундаментом надо

сделать песчано-гравийную

подсыпку, толщиной мм,

а затем вылить фундаментную

плиту

из бетона кл. толщиной

около мм Надо обратить

.

200

B10,

250 .

внимание, чтобы

фундаментная плита была

выровнена

На подготовленное таким

способом место надо:

установить фундамент, а затем

главный корпус, корпус

с камерой трансформатора,

сверху установить

трансформатор и крышу.

В случае установки подстанции

на влажных грунтах полагается

дополнительно защитить

фундамент антивлажной

изоляцией. Кроме того вокруг

подстанции надо выполнить

.

Технические параметры подстанции

Распределительное устройство

ВН НН

U - 24 400

I - 400 / 630 1250

I - 16 16 / 20

i - 40 35 / 40

f - 50

S - 630

N

N

N1s

Nsz

N

Номинальное напряжение кВ В

Номинальный постоянный ток А А

Номинальный ток К.З. 1-сек. кА кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА кА

Номинальная частота Гц

Максимальная мощность трансформатора кВА

Степень защиты IP 43

Способ установки подстанции Пример выполнения выемки под подстанцией

систему исправно действующих

осушающих фильтров.

После установки подстанции

надо обратить внимание

на проходимость

вентиляционных каналов

в нижней части подстанции.

Р
ас

п
р

ед
ус

т
р

о
й

т
в

о
Н

Н

POD
NAPIĘCIEM

POD
NAPIĘCIEM

POD
NAPIĘCIEM

SYGNALIZACJA
CIŚNIENIA GAZU SF6

GNIAZDO
ROZŁĄCZNIKA

R

OZ
ŁĄCZ

ZA
Ł
Ą
C
Z

GNIAZDO
ROZŁĄCZNIKA

R

OZ
ŁĄCZ

ZA
Ł
Ą
C
Z

SYGNALIZACJA
OBECNOŚCI NAPIĘCIA

L1 L2 L3

SYGNALIZACJA
OBECNOŚCI NAPIĘCIA

L1 L2 L3

GNIAZDO
UZIEMNIKA

Z
A
M

K N I J

OTW
Ó
R
Z

GNIAZDO
UZIEMNIKA

Z
A
M

K N I J

OTW
Ó
R
Z

ZABLOKOWANE

ODBLOKOWANE

ZABLOKOWANE

ODBLOKOWANE

SYGNALIZACJA
POŁOŻENIA
ROZŁĄCZNIKA

SYGNALIZACJA
POŁOŻENIA
ROZŁĄCZNIKA

SYGNALIZACJA
POŁOŻENIA
UZIEMNIKA

SYGNALIZACJA
POŁOŻENIA
UZIEMNIKA

GNIAZDO
UZIEMNIKA

OTW

ÓR
Z

ZA
MKNIJ

GNIAZDO
ROZŁĄCZNIKA

Z
A
ŁĄ

CZ

RO

ZŁ
Ą
C
Z

ZABLOKOWANE

ODBLOKOWANE

SYGNALIZACJA
OBECNOŚCI NAPIĘCIA

L1 L2 L3

SYGNALIZACJA
POŁOŻENIA
ROZŁĄCZNIKA

SYGNALIZACJA
POŁOŻENIA
UZIEMNIKA

WKŁADKA
SPRAWNA

SYGNALIZACJA PRZEPALENIA
WKŁADKI BEZPIECZNIKOWEJ

( )
Фундамент

Кабельное помещение

Тротуарные плиты
( )мостильные

Материк

Блок с камерой
трансформатора

( )
Главный блок

Распредустройство ВН и НН

Крыша

-250÷300

Бетонная
плита

Гравийная подсыпка

Песчаная подсыпка

0,00

~
82

0

13
00

~
25

0
10

0

10
0

20
40

22
50

~
77

0

10
0÷

15
0

ми
н. 4

200
мин. 4200

10
00

100
0

Выемка

Заземляющий контур

Заземляющий провод

мин. 2400 ми
н. 2

400

16
0÷

16
50
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Виды крыши

Бетонная крыша

Металлическая крыша высокая-

Виды покрытия крыши

Вариант крыши Вариант покрытия крыши

Кабельные проходы ВН и НН

Вид и габариты проходных отверстий для введения кабелей ВН и НН Монтаж и уплотнение кабельных
проходов и кабелей ВН и НН
в монтажных отверстиях фундамента

( )

~
8

2
0

~
15

3
0

Общий видВид спереди

Общий вид
Вид спереди

Бетонная Битумный гонт

Металлическая высокая- Битумный гонт

A-A

A

A

45
0

4 55

90

отверстия

каждое под углом

�
0

6 труб

����

3 трубы ����

3 трубы ����

ось двери

6 труб ����

33
053

0

13
00

�2200

BB

B-B

45
0

4 55

90

отверстия

каждое под углом

�

3 труб

����

6 труб ����

6 труб ����

3 трубы

����

�2200
МАСШТАБ 1:50

33
053

0

13
00

CC

C-C

0,00
Боковая стена

фундамента

0,00
Боковая стена

фундамента

Кабель ВН

Термоусаживаемая
изоляция

Труба

Кабели НН

Термоусаживаемая
изоляция

Труба
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Вид подстанции

Схема стандартной подстанции

N

РУ ВН

Ф
ун

д
ам

ен
тн
ы
й

л
ю
к

Масляный
поддон

Фундаментный
люк

Блок камеры
трансформатора

Блок распредустройств

РУ
НН

50
75

~
81

0

~
10

0÷
15

0

2200

2300

2400

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО

ВН кВ НН кВ20 / 0,4

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

0,00

2 73 84 95 1061

PEN PEN

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

INP
1250

10
16

630 kVA
макс.

ZK

1xP50x10

1xP50x10

3x
(2
xY

K
Y
1x

24
0

)
м
м

2

1x
Y
K
Y
(1
x2

40
)

м
м

2

3xYHAKXS (1x70 )мм
2

3xP50x10

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

Распределительное устройство НН
типа RN-W

3
Учет

электроэнергии

/5A

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

L1
,L

2,
L3

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

N
H
2

N
H
2

N
h2

Распредустройство ВН
типа TPM-CW

3xP50x10

L1, L2, L3

4xYKY (1x240 )мм
2

Масса
фундамент кг
камера распредустройств кг
камера трансформатора кг
крыша

бетонная кг
металлическая кг

Полезная площадь м

обозначено вариантное оснащение подстанции

:
- 3600
- 5200
- 5100
-

- 1500
- 350

: 3,46

.

2

Внимание:

* -
1-3.

в случае применения распредустройства ВН (4 ячейки) в распредестройстве можно
установить максимально 6 штук разьединителей гр.

Красным цветом

РУ
В
Н

РУ
Н
Н Стнандартное исполнение

Стнандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Максимальная мощность трансформатора кВА- 630

Тип

RN-W

RN-W

TPM-CW

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

10*

6

4
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MRw-b 20/0,4

Введение

Конструкция
подстанции

Подземная трансформаторная

подстанция

предназначена для снабжения

потребителей электроэнергии

в местах где по каким либо

причинам нет возможности

установки типовой

трансформаторной подстанции.

Она приспособлена для работы

с кабельной или воздушно-

кабельной сетью высокого

напряжения кольцевой

или лучевой системы, а также

кабельной сетью низкого

напряжения Служит для

питания приемщиков

общественного пользования,

в частности

для электропитаниа

жилищных районов в городах

парков и мест отдыха

промышленных объектов

и ремесленных мастерских

Она может быть использована

для снабжения коммунальных

потребителей где

трансформаторы в связи с их

обременительностью для

окружения должны быть

помещены вне жилых зданий.

Подстанции доставляется

на место установки полностью

укомплектованными. После

установки требуется только

подключить кабели ВН и НН,

смонтировать заземление,

а также установить

и подключить трансформаторы.

Подстанция типа

это герметический бетонный

контейнер, предназначен для

устнановки под поверхностью

земли

Вентиляционные отверстия

в каналах над люком

и трансформатором

обеспечивают требуемое

охлаждение трансформатора

мощностью до кВА

и распредустройств ВН, НН

подстанции.

Над люком и вентиляционным

MRw-b 20/0,4

.

:

• ,

• ,

•

.

,

MRw-b 20/0,4

.

630

каналом трансформатора

существует возможность

установки козырьков

с отверстиями в боковых

стенках, защищающих

от затекания внутрь дождевой

воды и загрезнений

Бетонный корпус подстаннции

типа изготовлен

из железобетона кл.

Вся поверхность внешнего

корпуса покрыта

дополнительно двумя слоями

битумного средства

Подстанцию доставляется

на место назначения

с кабельными проходами, через

которые после

их монтажа снаружи вводятся

кабели ВН и НН.

В зависимости от типа

использованных

распредустройств (в изоляции

газа необходимо

применять кабели ВН только в

сухой изоляции - масляный

кабель следует соединить с

участком сухого кабеля,

который перед подстанцией

требуется подключить к

распредустройствам ВН.

Пол подстанции находится ок.

30 см от днища, в котором

расположены два слива. К ним,

через специальные клапана,

подключаются сливные трубы.

Надо обратить особое

внимание, чтобы эти слива

подключались к исправно

действующей уличной

канализации. Пространство

между полом и дном

подстанции- это емкость для

сбора водяного конденсата

и воды, которая может

появится в результате

конденсации влажного воздуха,

попавшей во время дождя

через открытый люк.

Вход в подстанцию

осуществляется через люк

(после открытия замка и снятия

решетки).

По лестнице можно спуститься

в помещение подстанции.

На лестничной площадке

находятся запертые на замок

.

MRw-b 20/0,4

B30.

„Hydrobit”.

SF )6

двери, ведущие в коридор

обслуживания

распредустройства ВН и НН.

Под установленным на рельсах

трансформатором расположен

герметичный поддон,

вмещающий 100 %

трансформаторного масла.

Поддон гарантирует

экологическую чистоту в

окружающей среде

в случае протекания масла

из трансформатора Вдоль

длинной оси трансформатора

в простенке и потолке

находятся вентиляционные

отверствия, гарантирующие

правильную вентиляцию

камеры

Конструкция подстанции делает

возможным установку в отсеке

трансформатора герметической

единицы мощностью

до кВА

Монтаж трансформатора

осуществляется посредством

проема лестничной площадки

необходимо снять решетки

люка, а также демонтировать

ступеньки и стенки

трансформаторной камеры.

В стандарте применено

распределительные

устройства

Ви в изоляции газа типа

или другие после

консультации

с производителем

НН типа

или другие после

консультации

с производителем

Эти распредустройства

являются независимыми

элементами подстанйии,

а их обслуживание

осуществляется из общего

коридора внутри подстанции

Соединения между

распредустройством ВН

и трансформатором, а также

между распредустройством НН

выполнены кабелями

с изолированными

присоединениями

.

-

.

630 .

-

:

• SF :

- TPM-W,

-

.

• :

- RN-W,

-

.

.

.

6

6 Подземная трансформаторная подстанция
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Установка
подстанции
Корпус подстанции надо

размещать на возвышенных

местах, защищая, таким

образом от затапливания

водой, например при таянии

снега. Соответствующее

размещение гарантирует

хорошую работу подстанции

Первым этапом установки

подстанции является рытье

котлована Дно котлована надо

засыпать крупным гравием

и сверху залить фундаментную

армированную плиту

на которую затем

устанавливается корпус

.

.

подстанции

При засыпке промежутка между

корпусом подстанции и стенами

котлована нужно использовать

крупный гравий смешанный

с речным песком

не рекомендуется

использование обучной земли)

Снаружи площади, вокруг

входного люка и каналов

вентиляции можно выложить

тротуарными плитками, засеять

травой или другим образом

вкомпоновывать в окружение

Положение входного люка

и вентиляционного канала

необходимо обозначить

предупреждающим знаком.

.

,

(

.

.

Этот знак можно разместить

на столбе, находящимся

вблизи подстанции.

Подстанцию нельзя

устанавливать под дорогами и

в других местах, где ездят или

останавливаются машины.

Присоединение корпуса

подстанции к местной ливневой

или канализационной системе

выполнение дренажа вокруг

подстанции, его вид

и протяженность зависит

от состава почвы и местной

геодезической обстановки

,

.

Технические параметры подстанции

Пример установки и выполнения дренаж подстанции

Распределительное устройство

ВН НН

U - 24 400

I - 400 / 630 1250

I - 16 16 / 20

i - 40 35 / 40

f - 50

S - 630

N

N

N1s

Nsz

N

Номинальное напряжение кВ В

Номинальный постоянный ток А А

Номинальный ток К.З. 1-сек. кА кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА кА

Номинальная частота Гц

Максимальная мощность трансформатора кВА

Фундаментная плита
Дренажные

трубы

. IIIпесок кат
вымешанный
с гравием

250

25
0

Дренажные
трубы

Гравий

6500

q ( “q” )размер зависит от вида грунта

Почва

Дренажные
трубы

Дренажные
трубы

Слив
из подстанции

Слив
из подстанции

~
32

00

30
0

250Гравий

0,00
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Способ монтажа сливных труб

Вид и габариты монтажных отверстий высокого и низкого напряжения

Размещение и габариты монтажных отверстий высокого и низкого
напряжения Вид слева. .

Монтаж и уплотнение проходов и кабелей ВН

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

фундаментная плита

крупнозернистый гравий

дренажные трубы

для введения

в канализацию

подключение

к канализации выполнить

с применением возвратного

клапана

кабельные проходы

Montaż i uszczelnienie przepustów i kabli nN

5000

29
50

30
0

6500

3000

1

2

4

3

3

3

4
25

0

Q

q

q ( “q”
)

размер зависит
от вида грунта

4700

5

96
5

�111

25
00

25
0

10
05 12

35 14
65

11
4513
2515
05

15
0

�150

�70

262

412

562

912

1132

3000

1500

21
0

�120

Кабель ВН

Кабель НН

Стена подстанции

Стена подстанции

Кабельный проход

газоплотный

Кабельный проход

газоплотный
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6.1 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема стандартной подстанции

30
00

4700

Распредустройство Н
типа

H
RN-W

Ра
сп
ре
ду
ст
ро
йс
тв
о

Н
ти
па

B
TP
M
-W

Обогреватель

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PEN

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер

в

Р
ез
ер

в

10
16

ZK

1xP50x10

3x
(2
xY

K
Y
1x

24
0
m
m

)2

1x
Y
K
Y
(1
x2

40
m
m

)2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xP50x10

BN-2

Освещение
подстанции

10/16 A

Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

L1
,L

2,
L3

3

3
A V Контрольное

измерение
/5A

Распредустройство Н типаB TPM-W

макс
кВА
.

630

INP
1250

ИлиNH4a NZMN4
-VE1000

Или

CLS6-B10 Гнездо
230V Обогреватель 1,5kW

Macca:

- 25000

: 12,32

.

главный блок кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

TPM-W

RN-W

RN-W

Тип

4

10

12Нестандартное исполнение
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Схема стандартной подстанции

5
8 www.zpue.pl

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

30
00

6100

Распредустройство Н
типа

H
RN-W

Распредустройство Н
типа

H
RN-W

Распредустройство Н
типа

B
TPM-W

Распредустройство Н
типа

B
TPM-W

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW
Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

Распредустройство Н типаB TPM-W Распредустройство Н типаB TPM-W

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

2 3 4 5 96 7 8 101

PEN

10
16

10
16

10
16

ZK

1xP50x10

3xP50x10

L1
,L

2,
L3

2349 8 7 510 6 1

PEN

10
16

ZK

1xP50x10

3x
(2
xY

K
Y
1x

24
0
m
m

)2

1x
Y
K
Y
(1
x2

40
m
m

)2

3xP50x10

L1
,L

2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3xYHAKXS (1x240 mm )
2

макс
кВА
.

630
макс

кВА
.

630

3x
(2
xY

K
Y
1x

24
0
m
m

)2

1x
Y
K
Y
(1
x2

40
m
m

)2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5AРаспредустройство НН

типа RN-W
Распредустройство НН
типа RN-W

3
Учёт

электроэнергии

/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер

в

Р
ез
ер

в

Р
ез
ер

в

Р
ез
ер

в

CLS6-B10Гнездо
230VОбогреватель 1,5kW

INP
1250

Или INP
1250

ИлиNH4a NH4aNZMN4
-VE1000

Или NZMN4
-VE1000

Или

Macca:

- 35000

: 16,24

.

главный блок кг

Полезная площадь

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом

м

Макс мощность трансформатора кВА. - 630

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

TPM-W

RN-W

Тип

2x4

2x10
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6.3 MRw-b 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

Обогреватель

Обогреватель

26
00

26
00

5400

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -I-

Распредустройство Н
типа Секция

H
RN-W, -II-

Ра
сп
ре
ду
ст
ро
йс
тв
о

Н
ти
па

B
TP
M
-W

Ра
сп
ре
ду
ст
ро
йс
тв
о

Н
ти
па

B
TP
M
-W

ZK

3x
(3
xY

K
Y
1x

24
0
m
m

)2

2x
Y
K
Y
(1
x2

40
m
m

)2 10
16

10
16

макс
кВА
.

1000

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A

INP
1600

NZMN4
-VE1600

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

PEN

21

L1
,L

2,
L3

N
H
2

N
H
2

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

Распредустройство Н типаB TPM-W

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

3 4

N
H
2

N
H
2

5 6

N
H
2

N
H
2

Распредустройство НН
типа RN-W

CLS6-B10 Гнездо
230V Обогреватель 1,5kW

7 8

N
H
2

N
H
2

9 10

3xP80x10

Р
ез
ер

в

Р
ез
ер

в

1xP60x10

3xYHAKXS (1x240 mm )
2

Распредустройство НН
типа RN-W

1xP60x10

Распредустройство Н типаB TPM-W

Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

10

3xP80x10

Р
ез
ер

в

CLS6-B10Гнездо
230VОбогреватель 1,5kW

9 8

N
H
2

Р
ез
ер

в

7 6

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

N
H
2

N
H
2

10
16

45

10
16

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5A

3
Учёт

электроэнергии

/5A

N
H
2

N
H
2

3xYHAKXS (1x120 mm )
2

INP
1600

NZMN4
-VE1600

23

макс
кВА
.

1000

N
H
2

N
H
2

1

3x
(3
xY

K
Y
1x

24
0
m
m

)2

L1
, L

2,
L3

N
H
2

PEN

ZK

2x
Y
K
Y
(1
x2

40
m
m

)2

Macca:

- 56000

: 24,48

.

главный блок кг

Полезная площадь м

обозначено добавочное оснащение подстанции

2

Внимание:
Красным цветом Макс мощность трансформатора кВА. - 1000

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

Р
У
Н
Н

Р
У
В
Н

Макс. кол-во ячеек ВН
(выходов НН)

TPM-W

RN-W

Тип

2x4

2x10



MRw 20/0,4

Введение

Конструкция
подстанции

Контейнерные

трансформаторные подстанции

в металлической оболочке типа

приспособлены для

работы

с кабельной, воздушно-

кабельной сетью или

воздушной высокого

напряжения с даже наиболее

расширенной сетевой

системой, а также кабельной

сетью

(или воздушной) низкого

напряжения. Прежде всего

служат для электропитания

крупных промышленных

потребителей, напр. шахты,

карьеры, логистические

центры

Подстанции привозятся

на место установки комплектно

укомплектованными После

установки требуется только

подключить кабели ВН, НН,

смонтировать заземление,

а также установить

и подключить трансформатор.

В подстанциях типа все

наружные элементы крыша

боковые стены водостоки

отделка дверей изготовлены

из алюминевого листа,

окрашенны декоративно

порошковым лаком Рама

контейнера изготовлена

из конструкционной стали

и защищена антикоррозионным

слоем.

MR-w

:

.

.

MRw

: ,

, ,

.

В камере трансформатора

установлен непроницаемый

масляный поддон, а над ним

шины для трансформатора

Поддон имеет сливную пробку,

помещенную в доступном

месте

Для введения кабелей ВН и НН

в полу сделаны отверстия

Полы в распредустройствах

ВН и НН съемные, что

значительно улучшает монтаж

кабелей

Вентиляция осуществляется

посредством

отверстий, помещенных

в двери подстанции

жалюзий, помещенных

в задней или боковой стене

подстанции

Крыша подстанции

дополнительно может быть

снабжена наружной системой

водосточных труб

Кроме стандартных решений,

существует также возможность

выполнения любого варианта

подстанции в котором клиент

определит другую форму

крыши, вид обработки,

выполнение фасада,

размещение двери и т. п.

В стандарте применено

распредустройства

Вн типа

.

.

.

.

:

•

,

•

.

.

,

:

• :

- Rotoblok,

- Rotoblok SF,

- RELF ex,

- TPM-W,

Электрическое
оснащение

-

.

• :

- RN-W,

- ZR-W,

- ZMR,

-

.

MRw 20/630-4.

.

ZPUE S.A.

F-1

.

,

, ,

.

или другие после

консультации с

производителем

НН типа

или другие после

консультации с

производителем

Установку подстанции

представлено на примере

подстанции

Подстанцию в место установки

транспортируется целиком

Подстанцию надо установить

на застраиваемых в

фундаментных блоках типа

или на выливаемом ленточном

фундаменте Перед установкой

подстанции следует проверить

правильное исполнение

фундамента обращая

внимание на его габаритные

размеры выровнение выводы

кабелей и заземляющего

контура

Установка
подстанции

7 Блочные трансформаторные подстанции в металлической оболочке
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Установка подстанц

Типичные варианты подстанции и крыши

Подстанция с низкой двухскатной крышей

Подстанция с высокой двухскатной крышей

6
1www.zpue.pl
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~
10

00

“0”

Блоки F1

“100”

Контур подстанции

1000

10
00

Заземляющий

контур

10
0

10
0

90
0

Гравий

в случае почвы с большей влажностью( )
Выемка Песок

Заземляющие

проводы

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ ВН
20 / 0,4кВ НН кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

Вид спереди Вид сбоку

29
00

2910

РУ
кВ НН кВ

ВН
20 / 0,4КАМ ЕРА

ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

Вид спереди Вид сзади

РУ
кВ НН кВ

ВН
20 / 0,4КАМ ЕРА

ТРАНСФО РМАТОРА

2910

26
00

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!



Подстанция с односкатной крышей

Стандартные наборы красок

Цвет корпуса Цвет двери и отделки крыши Цвет крыши

Отделка стен и
крыши
Все металлические элементы

установленные на внешней

стороне подстанции выполнены

из алюминия или

из алюцинкового листа

лакируемого порошковым

методом согласно

,

(

)

RAL.

Колоритность и вид фасада

предлагается в стандартной

версии но существует

возможность изготовления

по индивидуальным

архитектурным требованиям,

применяя все доступные

средства

и материалы для отделки

,

.

6
2 www.zpue.pl

2910

27
00

30
00

д
л
я
Р
У
В
Н

д
л
я
Р
У
В
Н

-
20

00

-
23

00
Вид спереди Вид сзади

РУ ВН
кВ НН кВ20 / 0,4КАМ ЕРА

ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

Темно-серыйСветло-серый

КоричневыйБелый

ГолубойБелый

- RAL 7023- RAL 7032

- RAL 8017- RAL 9016

- RAL 5010- RAL 9016

Темно-серый

Коричневый

Голубой

- RAL 7023

- RAL 8017

- RAL 5010
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7.1 MRw 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

Технические параметры подстанции

Вид подстанции

Распределительное
устройство

ВН НН
U - 24 400

I - 630 A 1000 A

I - 1- . 16 30

i - 40 63

f - 50

S - T 630

N

N

N1s

Nsz

N

Номинальное напряжение кВ В

Номинальный постоянный ток

Номинальный ток К.З. сек кА кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА кА

Номинальная частота Гц

Макс. мощность трансформатора кВА

3200

21
00

В
во
д
во
зд
уш
не
й

ли
ни
и

Р
ас
пр
ед
ус
тр
ой
ст
во

Н
ти
па

H
ZR
-W

В
в
о
д
н
ая

я
ч
ей
ка

Ввод воздушной
линии

10
2510/16 A

BN-2

Освещение
подстанции

макс
кВА
.

630

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

ZK

1xP60x10
3xP60x10

Уличное освещение

63A 32A

16A

Автомат
сумеречный

N
SLA 32

LZ 35

Светочувствительный
элемент

NZMN2

N

33 A

V

Телемеханика

L1,L2,L3

NZMN4
-VE1000

NZMN2

NZMN2 NZMN2

NZMN2

PEN

Воздушная линия20 kV

P
O
L
IM
-D

OMB-24/
BD/160

3xAP40x5

Распредустройство НН
типа ZR-W

Вид спереди

Вид слева
22

50

22
50

3200

2100

20
00

20
00

Проходные
изоляторы

Ограничители
перенапряжений

Опорные
изоляторы

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ НН 0,4кВ

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

! ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!



7.2 MRw 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

Вид подстанции

6
4 www.zpue.pl

Вид спереди Вид сбоку (левый)

561012000

4
3
0
0

4
3
0
0

3
5
0
0РУ– 6кВ

Niedotykać!
Urządzenie elektryczne

СОСТАВН'АЯ
ЧАСТЬ A

Б
Niedotykać!

Urządzenieelektryczne
Niedotykać!

Urządzenieelektryczne

Tp- p-N2

A

13
30

7
4
0

7
4
0

2370 7601040

2
8
1
0

5
0

5
0

2
6
0
0

5
0

12000

2

750

4

750750750

3 51

2370760 1040

850750 500 5001100 1100 11001100 850 850

4 356789101113

Вентилятор Вентилятор

750

12

8
0
0

1

500

2

1
2
0
0

5
0
0

1
2
0
0

1
5

1
4

500

Демонтировальна защита Демонтировальна защита

1
5
0
0

50

5
0

50

1
0
0
0

Разъём станции
для транспорта

Термическая изоляция
минеральная вата

Термическая изоляция
минеральная вата

Обогреватель Обогреватель

О
б
о
г
р
е
в
а
т
е
л
ь

О
б
о
г
р
е
в
а
т
е
л
ь

Обогреватель Обогреватель Обогреватель

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЛИНЕЙНAЯ
ЯЧЕЙКА

ЛИНЕЙНAЯ
ЯЧЕЙКА

ЛИНЕЙНAЯ
ЯЧЕЙКА

ТРАНСФОР-
МАТОРНАЯ
ЯЧЕЙКА

ТРАНСФОР-
МАТОРНАЯ
ЯЧЕЙКА

Трансформатор
6/0,4kV
2500kVA

TR2

Переключител освещения

Трансформатор
6/0,4kV
2500kVA

TR1

Pаспределительное устройствo нн типа „ZR-W”

Pаспределительное устройствo ВН

СОСТАВН'АЯ ЧАСТЬ Б

СОСТАВН'АЯ ЧАСТЬ A

TR1

2500 kVA

6/0,4kV

ZK

A
,
B
,
C

A
,
B
,
CD

ZK

3xYHAKXS (1x120 mm ) - 3x10mb23xYHAKXS (1x120 mm ) - 3x10mb2

3
x
3
x
P
1
0
0
x
1
0

2
x
P
1
0
0
x
1
0

GTR SF 2V
24.06.16

HD4/R
24.06.16

2 PP-15W
600/5/1A

Mupasz
Compact

I>
I>>

GTR SF 2V
24.06.16

HD4/R
24.06.16

2 PP-15W
600/5/1A

Mupasz
Compact

I>
I>>

GTR SF 2V
24.06.16

HD4/R
24.06.16

2 PP-15W
600/5/1A

Mupasz
Compact

I>
I>>

GTR SF 2V
24.06.16

HD4/R
24.06.16

2 PP-15W
600/5/1A

Mupasz
Compact

I>
I>>

GTR SF 1
24.06.16

PB

PB

TR2

2500 kVA

6/0,4kV

NSGAFOU 4mm2 NSGAFOU 4mm2

D

3
x
3
x
P
1
0
0
x
1
0

2
x
P
1
0
0
x
1
0

Гнездо
220V

Гнездо
220VОбогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

Коридор управления нн

Гнездо
220VОбогреватель 1,5kW

Коридор управления cн
Гнездо
220V Обогреватель 1,5kW

Коридор управления cн

Гнездо
220V

Гнездо
220V

Гнездо
220V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

Коридор управления нн

1
0
/1
6
A

4x
60W

Камера
трансформатора II

Камера
трансформатора I

1
0
/1
6
A

4x
60W

1
0
/1
6
A

D

D

LL

D

DD

AB L

2x
60W

Коридор управления cн

Осветительная
арматура
OPK 240N
AW1/RM
1x36W

1
0
/1
6
A

D

D

LL

D

DD

A BL

7x
60W

2x

Коридор управления нн

2 x Осветительная
арматура
OPK 240N
AW1/RM
1x36W

Переключител 1-0-2

D

Освещение станции
ŁK 16

F2.1
16
25

F1.1
16
25

F2.2
CKN6-16/
1N/C/003

F1.2
CKN6-16/
1N/C/003

F2.4
CLS6
C25 F1.4

CLS6
C32

W

6
25

NSGAFOU 2,5mm2

вентилятор

Управление вентиляторeм

Pегулятор
KTS 1141

TH-2000

F2.3

Камера трансформатора I

W

6
25

NSGAFOU 2,5mm2

вентилятор

Управление вентиляторeм

Pегулятор
KTS 1141

TH-2000

F1.3

Камера трансформатора I

Цепь
№ 3

Цепь
№ 5

Цепь
№ 1

Цепь
№ 2

Ц
е
пь

№
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1312 14 15

N
Z
M
H
2
-A
1
6
0

N
Z
M
H
3
-A
E
6
3
0

IZMH3
-U4000

IZMH3
-V4000

3

3
A

1

1
A

V

M

M

D

A
,
B
,
C

N

3

kWh
kVArh

1

do BK (1)

IZMH2
-V2500

1

1
A

IZMH2
-V2500

1

1
A

NZMH4
VE800

1

1
A

1

1
A

NZMH4
AE1600

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

1

1
A

BK
550 kVAr

(1)

ABP

1

1
A

BK
550 kVAr

(2)

N
Z
M
H
3
-A
E
6
3
0

N
Z
M
H
3
-A
E
6
3
0

N
Z
M
H
2
-A
1
6
0

N
Z
M
H
3
-A
E
4
0
0

N
Z
M
H
3
-A
E
4
0
0

N
Z
M
H
3
-A
E
4
0
0

N
Z
M
H
3
-A
E
4
0
0

N
Z
M
H
3
-A
E
4
0
0

N
Z
M
H
3
-A
E
4
0
0

N
Z
M
H
2
-A
1
6
0

N
Z
M
H
3
-A
E
4
0
0

N
Z
M
H
3
-A
E
6
3
0

N
Z
M
H
2
-A
1
6
0

N
Z
M
H
2
-A
2
5
0

NZMH4
VE1600

NZMH4
AE1600

1
2
0
0
/5

4000/5

4000/5

4000/52500/5 8
0
0
/5

60
0/
5

1
5
0
0
/5

2
5
0
0
/5

2
x(
Y
K
Y
4
x2
4
0
)

2
x
(Y

K
Y

4
x
2
4
0
)

3x(3xP100/10)

2xP100/10

3
x(
3
xP
1
0
0
/1
0
)

N
2
xP
1
0
0
/1
0

3
xP
6
0
/1
0

2
x(
3
xP
8
0
/1
0
)

3
xP
8
0
/1
0

3
xP
3
0
/1
0

3
xP
3
0
/1
0

3
xP
3
0
/1
0

3
xP
3
0
/1
0

3
xP
3
0
/1
0

3
xP
3
0
/1
0

3
xP
3
0
/1
0

3
xP
3
0
/1
0

3
x(
3
xP
1
0
0
/1
0
)

N
2
xP
1
0
0
/1
0

3
xP
6
0
/1
0

2
x(
3
xP
8
0
/1
0
)

3
xP
4
0
/1
0

Q1

Q3

1
2
0
0
/5

Went.
Ośw.

16
25

6
25

C
K
N
6
-1
6
/

1
N
/C
/0
0
3

Ogrzew.

CLS6
C25

N1 N3 N4

N7 N8

N5 N6

N11 N12

N9 N10

N16 N17

N14 N15

N20 N21

N18 N19

N22 N23 N25

N2

N36
16

6
16

IZMH3
-U4000

3

3
A

V

M

A
,
B
,
C

3

kWh
kVArh

1

do BK (2)

D

N

4000/5

4000/5

Q2

Went.
Ośw.

16
25

6
25

C
K
N
6
-1
6
/

1
N
/C
/0
0
3

Ogrzew.

CLS6
C32

N24

6
16

6
16

60
0/
5

60
0/
5

15
0/
5

40
0/
5

40
0/
5

15
0/
5

15
0/
5

40
0/
5

40
0/
540
0/
5

40
0/
5

40
0/
5 60
0/
5

25
0/
5

15
0/
5



Технические параметры подстанции

7.3 MRw 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции

Вид подстанции

Распределительное
устройство

ВН НН
U - 24 400

I - 630 A 1600 A

I - 1- . 16 25

i - 40 63

f - 50

S - T 1000

IP 43

N

N

N1s

Nsz

N

Номинальное напряжение кВ В

Номинальный постоянный ток

Номинальный ток К.З. сек кА кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА кА

Номинальная частота Гц

Макс. мощность трансформатора кВА

Степень защиты

6
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К
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о
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Деление подстанции
для транспорта

Обогреватель

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

Обогреватель

30
00

Блок

питания

Ко
нд

ен
са
то
рн

ая
ус
та
но

вк
а

кВ
А
р

B
K
30

0

Ко
нд

ен
са
то
рн

ая
ус
та
но

вк
а

кВ
А
р

B
K
30

0

И
зм

ер
ит
ел

ьн
ая

та
бл

иц
а,
T
P
-2

(1
)

И
зм

ер
ит
ел

ьн
ая

та
бл

иц
а,
T
P
-2

(2
)

Шкаф ABP

(2
)

И
зм

ер
ит
ал

ьн
ая

яч
ей

ка

(8
)

И
зм

ер
ит
ал

ьн
ая

яч
ей

ка

(9
)

Т
ра

нс
ф
ор

м
ат
ор

на
я

яч
ей

ка

(1
)

Т
ра

нс
ф
ор

м
ат
ор

на
я

яч
ей

ка

Распредустройство Н типаB Rotoblok

(7
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(6
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(4
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(3
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(5
)

яч
ей

ка
С
ек
ци

он
нa

я

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm

10150 5350

Противопож.перегородка
Promatect-H 2x15 mm Распредустройство Н

типа
H

RN-W

15500

Отепление
минеральная шерсть

Вид слеваВид спереди

31
00

РУ - кВ20

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ - кВ20

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ - кВ20

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

РУ - кВ0,4

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

PEN

2x
Y
K
Y
(1
x2

40
m
m

)2

1

10
16

ZK

L1
,L

2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

3x
(3
xY

K
Y
1x

24
0
m
m

)2

3

3
A VКонтрольное

измерение
/5A

N
H
3

10
16

2 3

макс
кВА
.

1000

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

N
H
2

N
H
2

N
H
2

Освещение подстанции

Łk 15

1 0 2

BN-2

10/16 A 10/16 A

4 5 6

N
H
2

N
H
2

Регулятор KTS 1141

ВентиляторW

7 8

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер

в

CLS6-B16 Гнездо
230V

Гнездо
230V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

9 10

1xP60x10

3xP80x10

Распредустройство НН
типа RN-W

Р
ез
ер

в

Распредустройство НН
типа RN-W

10

1xP60x10

3xP80x10

Р
ез
ер

в

Регулятор KTS 1141

Вентилятор W

89

N
H
2

N
H
2

Р
ез
ер

в

67

Конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

кВАр

N
H
2

N
H
2

2345 1

PEN

10
16

ZK

3x
(3
xY

K
Y
1x

24
0
m
m

)2

2x
Y
K
Y
(1
x2

40
m
m

)2

L1
, L

2,
L3

3xYHAKXS (1x70 mm )
2

макс
кВА
.

1000

3

3
AVКонтрольное

измерение
/5A

N
H
2

N
H
2

N
H
2

N
H
3

10
16

CLS6-B16Гнездо
230V

Гнездо
230V

Обогреватель 1,5kW

Обогреватель 1,5kW

INP
1600

Или INP
1600

Или

INP
1600

NH4a NH4aNZMN4
-VE1600

Или NZMN4
-VE1600

Или

Измерительная
таблица, TP-2 (1)

Измерительная
таблица, TP-2 (2)

(1)

GTR 2V
24.06.16

(9)

GTR 2V
24.06.16

(3)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

HD4/R
(VD4/R)

REF 610 IP 24

CPZ

M

(7)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

HD4/R
(VD4/R)

REF 610 IP 24

CPZ

M

GTR 5

PB

(2)

GTR 4
24.06.16

3

3

UMZ

TPU

GTR 5

PB

(8)

GTR 4
24.06.16

3

3

UMZ

TPU
(4)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

HD4/R
(VD4/R)

REF 610 IP 24

CPZ

M

3

UMZ

(6)

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

HD4/R
(VD4/R)

REF 610 IP 24

CPZ

M

3

UMZ

(5a) (5 )д

GTR 4
24.06.16

GTR 4
24.06.16

3

HD4/R
(VD4/R)

REF 610 IP 24

M

Распредустройство Н типаB Rotoblok

ABP

1 1

Конденсаторная
установка

кВАрBK 300

Конденсаторная
установка

кВАрBK 300



7.4 MRw 12Подстанции типа

Вид подстанции

6
6 www.zpue.pl

Технические параметры подстанции

Распределительное
устройство

ВН
U - 17,5

I - 1250

I - 3- . 31,5

i - 80

f - 50

N

N

N3s

Nsz

Номинальное напряжение кВ

Номинальный постоянный ток А

Номинальный ток К.З. сек кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА

Номинальная частота Гц

30
00

14600

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Отепление
минеральная шерстьДеление подстанции

для транспорта

Распредустройство ВН типа RELF ex

Обогреватель Обогреватель Обогреватель Обогреватель ОбогревательОбогреватель

М
ес

то
на

ш
ка
ф

те
л
ем

ех
ан

ик
и

Шкаф
В220 DC

Ш
ка
ф

со
бс

тв
ен

ны
х

ну
жд

Кроссовый
шкаф

Схема распредустройства ВН типа RELF ex
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Do pola
nr 9

Do pola
nr 10

Вид слеваВид спереди

РУ - кВ15

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!

33
00

РУ - кВ15

ВНИМАНИЕ
ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ

!
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К
о
н
те
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
то
р
н
ы
е

П
о
д
с
та
н
ц
и
и

7.5 MRw 40,5Подстанции типа

Схема подстанции

Вид подстанции

6500

2
6
0
0

Распредустройство
ВН В35к

Отепление
минеральная шерсть

О
б
о
гр
е
в
а
т
е
л
ь

60W

60W

60W

60W

60W

1
0
0

1
0
0

100100

Камера трансформатора
кВ кВE.COL. 400 A; 35/0,4

Р
а
с
п
р
е
д
у
с
тр
о
й
с
тв
о
Н
Н
ти
п
а

0
,4
кВ

R
N
-W

Обогреватель

Обогреватель

О
б
о
гр
е
в
а
т
е
л
ь

Измерительная
таблица
TP-1

Вид сбоку (левый)Фасад спереди

1
002

34
00

РУ 35кВ

Niedotykać!
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

12
00

34
00

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

Распредустройство
Н ВH 0,4k

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

КАМ ЕРА
ТРАНСФО РМАТОРА

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
1
6
/1

C
L
S
6
-B
1
0
/1

C
L
S
6
-B
6
/1

L1 L1L2 L2L3 L3
L1,L2,L3

Шкаф
собственных

нужд

Г
н
е
з
д
а

2
3
0
V

Р
е
зе
р
в

Р
е
зе
р
в

О
б
о
гр
е
в
а
те
л
ь

2
x
1
,5
k
W

О
б
о
гр
е
в
а
те
л
ь

2
x
1
,5
k
W

О
с
в
е
щ
е
н
и
е

с
та
н
ц
и
и

T
Y
TA
N
6
3
A

Распредустройство
Н В

типа .
B 35k
RXD 36

T1
E.COL.

35/0.4 400кВ кВА

PEN

ZK

NZMN
-VE

4
1000

1 2

NZMN2
-VE250

RBK2
400A

NZMN1
-A100

1
1
A 1

1
A

3 4

NZMN2
-VE250

RBK2
400A

NZMN1
-A100

1
1
A 1

1
A

5 6

NZMN2
-VE250

RBK2
400A

NZMN1
-A100

1
1
A 1

1
A

7 8

NZMN2
-VE250

RBK2
400A

NZMN1
-A100

1
1
A 1

1
A

3

S
ka kWh

kVArh

3

3 EP 19

A V

ON III 30W/4 UD-2



7.6 MRw 40,5 / MRw 12Подстанции типа

С
хе
м
а
п
о
д
с
та
н
ц
и
и
ти
п
а
M
R
w
4
0
,
/
M
R
w
1
2

Технические параметры подстанции

Распределительное
устройство

ВН ВН
U - 6 35

I - 630/1250 A 630 A

I - 1- . 25 16

i - 63 40

f - 50

N

N

N1s

Nsz

Номинальное напряжение кВ кВ

Номинальный постоянный ток

Номинальный ток К.З. сек кА кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА кА

Номинальная частота Гц

6
8 www.zpue.pl

M
R
w
40

,5
M
R
w
12

Tr
63

00
,3

кВ
А
(3
5/
6

кВ
)

ба
та
ре

и
ко
нд

ен
са

то
ро

в
15

00
кВ

А
р

(2
)

(1
)

(3
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(1
0)

(4
)

Кроссовый
шкаф

Место
нашкаф

телемеханики

Аварийноеосвещение

А
ва

ри
йн

ое
ос

ве
щ
ен

и
е

А
ва

ри
йн

ое
ос

ве
щ
ен

и
е

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

41
50

98
00

2350

2750

Обогреватель

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

Ш
ка
ф
а

со
бс

тв
ен

ны
х
ну

жд

Шкаф
собственныхнужди ACDC

О
те
пл

ен
ие

м
ин

ер
ал

ьн
ая

ш
ер

ст
ь

О
те
пл

ен
ие

м
ин

ер
ал

ьн
ая

ш
ер

ст
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

М
о
д
ул
ь
“
”1

М
о
д
ул
ь
“
”2

М
о
д
ул
ь
“
”3

Р
ас

п
р

ед
ус

т
р

о
й

ст
в

о
В

Н
В

т
и

п
а

6
R

X
D

7,
2

к
Р

ас
п

р
ед

ус
т

р
о

й
ст

в
о

В
Н

В
т

и
п

а
35

R
X

D
36

к

6
кВ

E
V
O
LI
S

63
0A

25
A

7,
2к кВ

E
V
O
LI
S

63
0A

25
kA

7,
2к
В

E
V
O
LI
S

63
0A

25
A

7,
2к кВ

E
V
O
LI
S

63
0A

25
A

7,
2к кВ

E
V
O
LI
S

63
0A

25
A

7,
2к кВ

E
V
O
LI
S

63
0A

25
A

7,
2к кВ

E
V
O
LI
S

12
50

A
25

A
7,
2к кВ

N
A
LF

POLIMD

IO
-1
s

IO
-1
s

IO
-1
s

IO
-1
s

IO
-1
s

,3T
C
H

6
0,
4

50
/ кВ

А

3

3

2
2

3

2
2

2
2

2
M

3A
H
5

36
.0
6.
16

3x
C
T
S
38

T
J
1-
2

IM
Z
-1
2

T
J
1-
2

IM
Z
-1
2

IM
Z
-1
2

T
U
1-
3

U
M
Z
12

-1

25
A

W
B
P

7,
2A

T
J
1-
2

IM
Z
-1
2

T
J
1-
2

IM
Z
-1
2

T
J
1-
2

IM
Z
-1
2

T
J
1-
2

IM
Z
-1
2

T
J
1-
2

IM
Z
-1
2

3
кВ

5

G
X
E
51

O
N
III

30
W
/8

U
D
-2

15
00

кВ
А
р

Т
р
ан
ф
о
р
м
ат
о
р

63
00

A
,3kВ

(3
5/
6

kВ
)

Р
ас

пр
ед

ел
ит

ел
ьн

ое
ус

т
ро

йс
т

во
В

Н
35

кВ
т

ип
а

R
X

D
36

Р
ас

пр
ед

ел
ит

ел
ьн

ое
ус

т
ро

йс
т

во
В

Н
кВ

т
ип

а
R

X
D

6
7,

2



В
и
д
п
о
д
с
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н
ц
и
и
ти
п
а
M
R
w
4
0
,5
/
M
R
w
1
2
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К
о
н
те
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
то
р
н
ы
е

П
о
д
с
та
н
ц
и
и

Р
У
-

кВ
3
5

3450

3450

3700

3100

4400

41
50

31
00

31
00

35
00

35
00

98
00

44
50

10
10

0
24

00

М
о
д
ул
ь
“
”1

М
о
д
ул
ь
“
”2

М
о
д
ул
ь
“
”3

Р
У
-
6
кВ

Р
У
-
6
кВ

N
H
V
C
-2
00
4-
R
F

3100

3450

41
50

98
00

44
50

10
10

0
24

00

М
о
д
ул
ь
“
”1

М
о
д
ул
ь
“
”2

М
о
д
ул
ь
“
”3

В
ид

сл
ев

а

В
ид

сп
ра

ва

В
ид

сп
ер

ед
и

В
ид

сз
ад

и
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1W
2W

1U
2U

N 1V
2V

(2
)

(1
)

(4
)

(3
)

(6
)

(5
)

(8
)

(7
)

(1
0)

(9
)

(1
2)

(1
1)

(1
8)

(1
7)

(1
4)

(1
3)

(2
0)

(1
9)

Шинный
мост кВ10

1W
2W

1U1U
2U

N1V
2V

Р
ас

п
р

ед
ус

т
р

о
й

ст
в

о
Н

В
т

и
п

а
B

10
k

R
X

D
12

Р
ас

п
р

ед
ус

т
р

о
й

ст
в

о
Н

В
т

и
п

а
B

10
k

R
X

D
12

(1
6)

(1
5)

22502250

4500

Ш
ка
ф

D
C
22

0B

К
ро

сс
ов

ы
й

ш
ка
ф

М
ес

то
на

ш
ка
ф

те
л
ем

ех
аи

ки

Ш
ка
ф
а

со
бс

тв
ен

ны
хн

уж
д

Обогреватель

Обогреватель

Обогреватель

Д
ел

ен
ие

по
д
ст
ан

ци
и

д
л
я
тр
ан

сп
ор

та

Те
ле

ж
ка

А
ва

ри
йн

ое
ос

ве
щ
ен

ие
А
ва

ри
йн

ое
ос

ве
щ
ен

ие
А
ва

ри
йн

ое
ос

ве
щ
ен

ие

11
80
0

MRw 12

“A”ЧАСТЬ

MRw 12

“ ”ЧАСТЬ Б

1025011450

21700

35
00

Ш
У
В
Н

Шкаф
DC 220B

батарея
аккумуляторов

Кроссовый
шкаф

Место
на шкаф

телемехаики

Тележка

10 7 4 19 6 38 5 2

MRw 40,5

“A”ЧАСТЬ

MRw 40,5

“ ”ЧАСТЬ Б

Распредустройство Н В типаB 35k RXD36 Шкаф
собственных нужд

Отепление
минеральная шерсть

Обогреватель Обогреватель Обогреватель Обогреватель Обогреватель Обогреватель Обогреватель Обогреватель

Аварийное освещение

Аварийное освещение

Аварийное освещениеАварийное освещение

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

О
б
ог
ре

ва
те
л
ь

Освещение
наружу 500В

Деление подстанции
для транспорта

Освещение
наружу 500В

О
св

ещ
ен

ие
на

ру
ж
у
50

0В

О
св

ещ
ен

ие
на

ру
ж
у
50

0В

Блок
питания

T1
6300

10
кВА

(35/ кВ)

T2
6300

10
кВА

(35/ кВ)
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К
о
н
те
й
н
е
р
н
ы
е
Т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
то
р
н
ы
е

П
о
д
с
та
н
ц
и
и

Технические параметры подстанции

Схема подстанции типа MRw 40,5 / MRw 12

Распределительное
устройство

ВН ВН
U - 10 35

I - 1000 A 630 A

I - 1- . 25 25

i - 63 63

f - 50

IP 43

N

N

N1s

Nsz

Номинальное напряжение кВ кВ

Номинальный постоянный ток

Номинальный ток К.З. сек кА кА

Номинальный пиковый ток К.З. кА кА

Номинальная частота Гц

Степень защиты

35
kV

35
kV

10
kВ

10
kВ

Т
р
ан
ф
о
р
м
ат
о
р
T
1

63
00

35
/1
0кВ

А
кВ

Т
р
ан
ф
о
р
м
ат
о
р
T
2

63
00

35
/1
0кВ

А
кВ

Р
ас

п
р

ед
ус

т
р

о
й

ст
в

о
Н

В
т

и
п

а
B

35
k

R
X

D
36

Р
ас

п
р

ед
ус

т
р

о
й

ст
в

о
Н

В
т

и
п

а
B

10
k

R
X

D
12

1
4

7
9

5
6

2
10

3
8

W
BP

36 VT
S

UW

CPIVI-3P

GXE51

3

M
iC
O
M

P
92

2

W
BP

36 VT
S

UW

CPIVI-3P
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Вид подстанции типа MRw 40,5 / MRw 12

Вид сзади

Вид спереди

Вид слева

Вид справа

35
00

10
00

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

РУ - кВ10

Niedotykać!
Urządzenieelektryczne

РУ-кВ 10

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

РУ - кВ35

35
00

10
00

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

РУ - кВ35

33
50

10
00
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Вид подстанции

35kV 35kV
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10М

T1
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35/10 kВ

Транформатор
10М
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X
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5
1

1 2 3 4 5 6 7 8 109
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1 3812 13 27 2818 19 20 21...

...
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1714 ...
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...

...
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Фасад левый подстанции
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MRw 12
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35/10 k
10
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Niedotykać!
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
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Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
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Urządzenie elektryczne
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Вид подстанции типа MRw 40,5 / MRw 12

35kВ

Транформатор T2
4000kVA
35/6 kВ

10 kВ

35kV

6kВ

Транформатор
63

T1
00kVA

35/6 kВ

Распредустройство Н ВB k R 3535 XDтипа

12345678

G
X
E
5
1

G
X
E
5
1

ON III 30W/8 UD-2 ON III 30W/8 UD-2

Распредустройство НB 6kВ Rotoblok RCWтипа

Шсн с
кВ

АВР
0.4/0,23

RCWP5 (3)

UMZ
17-1F

3

GTR 2V
24.06.20

RT 1M (1) RCW1 (2)

TPU 4

3

M

Micom P123

TM2C
12-20/1250
1X-111

POLIM-D08N

PB

NO5

Измерительная
панель

RCW1 (4)

TPU 4
3

M

Micom P122

TM2C
12-20/630
1X-111

POLIM-D08N

IO-22

R
B
K
0
0

TNOSP
63 kVA
6/0, kV4

STPwł (1a)

Измерительная
панель

RCW1 (5)

TPU 4
3

M

Micom P122

TM2C
12-20/630
1X-111

POLIM-D08N

IO-22

Micom P922

PB

NO5

RCWS1 (8)

TPU 4

3

M

Micom P123

TM2C
12-20/1250
1X-111

RCWS (15)

Измерительная
панель

RCW1 (11)

TPU 4
3

M

Micom P122

TM2C
12-20/630
1X-111

IO-22

Измерительная
панель

RCW1 (14)

TPU 4
3

M

Micom P122

TM2C
12-20/630
1X-111

POLIM-D08N

IO-22

Измерительная
панель

RCW1 (18)

TPU 4
3

M

Micom P122

TM2C
12-20/630
1X-111

POLIM-D08N

IO-22

RCWP5 (13)

UMZ
17-1F

3

RCW1 (12)

TPU 4

3

M

Micom P123

TM2C
12-20/1250
1X-111

POLIM-D08N

PB

NO5

Micom P922

PB

NO5

GTR 2V
24.06.20

RT 1M (22)

R
B
K
0
0

TNOSP
63 kVA
6/0, kV4

STPwł (22a)

Измерительная
панель

RCW1 (21)

TPU 4
3

M

Micom P122

TM2C
12-20/630
1X-111

IO-22

...

...

...

...

...

...

Niedotykać!
Urządzenieelektryczne

РУ-кВ 6

Niedotykać!
Urządzenieelektryczne

РУ-кВ 6

Станция
MRw 40,5

РУ - 35кВ

Станция
MRw 40,5

Станция
MRw 12

Трафо
В
кВА

35/6 k
6300

35
00

10
00

33
50

10
00

3500 2800

Кожух
сборных
шин

Вид спереди

Вид слева
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7.10 MRw 20/0,4Подстанции типа

Схема подстанции типа MRw 20/0,4

Вид подстанции типа MRw 20/0,4

первый этаж второй этаж

Конденсаторная
установка

кВАрBK 380
(700x600x1800)

Место Место
Конденсаторная

установка
кВАрBK 380

(700x600x1800)

Вентилятор 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SzynoprzewódSzynoprzewód

RT-5RT-3

RT-4

8450

Вентилятор 2
Вентилятор 1

R
e
ze
rw
a
m
ie
js
c
a

(w
e
jś
c
ie
k
a
b
li
S
N
)

(1
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

(6
)

Л
ин

ей
на

я
яч

ей
ка

Шкафа
собственных

нужд

Измерительная
таблица

TP -2 (1) +
+TP -2 (2)

(2
)

И
зм

ер
ит
ел

ьн
ая

яч
ей

ка

(5
)

И
зм

ер
ит
ел

ьн
ая

яч
ей

ка

Вентилятор 4Вентилятор 3

TR2
1600kVA; 15/0,4 kV

3
0
0
0

RT-1 RT-2

Przycisk p.poż.

2W

2W

2U
2U

N

2V
2V

2W

2W

2U
2U

N

2V
2V

TR2
1600kVA; 15/0,4 kV

W
e
n
ty
la
to
r
5

В
е
н
ти
л
ят
о
р
11

Вентилятор 10Вентилятор 9Вентилятор 6 Вентилятор 7

(3
)

Т
ра

нс
ф
ор

м
ат
ор

на
я

яч
ей

ка

(4
)

Т
ра

нс
ф
ор

м
ат
ор

на
я

яч
ей

ка

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF
Распредустройство НН

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

ROZDZIELNICA
nN 0,4kV

Drzwi
remontowe

29
50

35
50

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

ROZDZIELNICA
SN 15kV

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

KOM ORA
TRANSFO RMATORA

1600 k
T 1

VA

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

KOM ORA
TRANSFO RMATORA

1600 k
T 2

VA

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

Вид спереди Вид слева

3
x(
7
xY
K
Y
(1
x2
4
0
m
m
))
+

+
1

2

x(
5
xY
K
Y
(1
x2
4
0
m
m
))
2

3
x(
7
xY
K
Y
(1
x2
4
0
m
m
))
+

+
1

2

x(
5
xY
K
Y
(1
x2
4
0
m
m
))
2

TR1
TR2

1600kVA
15/0,4 kV

1600kVA
15/0,4 kV

Распредустройство НН кВ0,4

2
SP1

24.06.16
GTR SF 1

3
SWT

M

24.06.16
GTR SF 2V

24.06.16
VD4/R

3
IP-24
80/1

REF 610

M

24.06.16
GTR SF 2V

24.06.16
VD4/R

3
IP-24
80/1

REF 610

3

UMZ
24-1
15/0,1

3

TPU 6
20/5A

24.06.16
GTR SF 1

Измерительная
таблица (1)TP-2

3

UMZ
24-1
15/0,1

3

TPU 6
20/5A

24.06.16
GTR SF 1

Измерительная
таблица TP-2 (2)

24.06.16
GTR SF 1

4
SWT

1
SLO3

5
SP1

6
SLO3

Распредустройство Н типаB Rotoblok SF

Ячейка
B

2
Н

Ячейка
B

3
Н

Ячейка
B

4
Н

P
O
L
IM
D
1
8
N

P
O
L
IM
D
1
8
N

15 kV P40x5

PBPM 20 PBPM 20
WBP WBP
20/0,5A 20/0,5A

Lgy 16mm2 Lgy 16mm2

Przycisk p.poż. na
rozdz nN.

3xYHAKXS (1x70 mm )2

3
xY
H
A
K
X
S
(1
x7
0
m
m
)
2

Конденсаторная
установка

кВАрBK 380 , 440V

Конденсаторная
установка

кВАрBK 380 , 440V

Zasilanie PWS

CLS6/1
B10

CLS6/1
B10

2XZ1:1

3x(2xYKY 1x240mm )2

3x(2xYKY 1x240mm )2

2500A

DEHNBLOCK
4P

6Q1

200A

500A

3BF01 3BF01 3BF01 3BF01 3BF01 3BF01 3BF01
250A

630A

630A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

3NH4230

3NH3430

3NJ4123 3NJ4123 3NJ4123 3NJ4123 3NJ4123 3NJ4123 3NJ4123
2Q2

5Q1

3Q1 3Q2 3Q3 3Q4 3Q5 3Q6 3Q7

2F2

3WL1225
-4CB32
-1GA2
-Z+T40

I

N

PE

I

N

PE

4000A
2500A

2Q1

3WL1340
-5CB32
-1GA2

-Z+B25+T40

630A
5Q2

3VL5763
- 3DE36
-0AA0

2500A

3RV1021
-0EA10ASK105.6

2500/5

KL1; 10VA

DEHNBLOCK
4P

0,28-0,4A

3RV1021
-1JA10
7-10A

3RV1021
-4AA10
11-16A

3RV1031
-4HA10
36-50A

3RV1021
-1GA10
4,5-6,3A

11T1-T3

11Q1

100A
160A

100A
160A

3NH4030 3NH4030
11Q2 10Q3

200A

500A

3BF013BF01 3BF01 3BF01 3BF01 3BF01 3BF01
250A

630A

250A250A 250A 250A 250A 250A 630A

3NH4230

3NH3430

3NJ41233NJ4123 3NJ4123 3NJ4123 3NJ4123 3NJ4123 3NJ4123
10Q2

7Q1

9Q29Q1 9Q3 9Q4 9Q5 9Q6 9Q7

11F1 11F2 11F3 11F4 11F5

11P1

10F2

3WL1225
-4CB32
-1GA2
-Z+T40

3

L1,L2,L3 Un=400/230 V, TN-C-S 4000A

N10-2.2.1.1.0.00.0

PM175EH
AFW.H

B
K

MODBUS

f

f

A

A

W

W

V

V

I

I I I I I

I

L1,L2,L3 Un=400/230 V, TN-C-S 4000A

N

PE

N

PE

4000A
2500A

10Q1

3WL1340
-5CB32
-1GA2

-Z+B25+T40630A
7Q2

3VL5763
- 3DE36
-0AA06SP

11T4-T6

11T7

3

1
ASK105.6-1800/5

KL1; 10VA

ASK105.6-1800/5
KL1; 10VA

Z
a
b
e
zp
ie
cz
e
n
ie

te
rm
ic
zn
e
tr
a
fo

S
te
ro
w
a
n
ie

śr
e
d
n
ie
g
o

Z
a
si
la
n
ie
d
o

R
P
W

N

A1

A2

13

14

21

1
.2
4

1
.1
4

22

1
.2
3

1
.1
3

32

31

44

43DILR22
230V

Z
a
si
la
n
ie
p
rz
yc
is
ku

p
.p
o
ż
w
ro
zd
z.
N
N

ITK

L=7mb

1
.2
4

1
.1
4

1
.2
3

1
.1
3

L=7mb

ITK

3X1:6 4X1:6

4G63-146

2

3

1
0

P
3
0
4
-

/3
0
m
A

6
3

L
1
,L
2
,L
3
,N

L
1
,L
2
,L
3
,N

P
E

PE

N

Шкафа
собственных

нужд

XZ:1 : 4 XZ:5 : 8
XZ:9 : 12

F
A
1

XZ:15 : 18

XZ2:13 : 14

2500A

3RV1021
-0EA10ASK105.6-2500/5

KL1; 10VA
0,28-0,4A

3RV1021
-1JA10
7-10A

3RV1021
-4AA10
11-16A

3RV1031
-4HA10
36-50A

3RV1021
-1GA10
4,5-6,3A

1T1-T3

1Q1

100A
160A

100A
160A

3NH4030 3NH4030
1Q2 2Q3

1F1 1F2 1F3 1F4 1F5

1P1

3WL1225
-4CB32
-1GA2
-Z+T40

N

3

PE

L1,L2,L3 Un=400/230 V, TN-C-S 4000A

N10-2.2.1.1.0.00.0

PM175EH

AFW.H

B
K

MODBUS

f

f

A

A

W

W

V

V

I I I I I

I

1T4-T6

1T7

3

1
ASK105.6-1800/5

KL1; 10VA

ASK105.6-1800/5
KL1; 10VA

Z
a
b
e
zp
ie
cz
e
n
ie

te
rm
ic
zn
e
tr
a
fo

S
te
ro
w
a
n
ie

śr
e
d
n
ie
g
o

Z
a
si
la
n
ie
d
o

R
P
W

Z
a
si
la
n
ie
p
rz
yc
is
ku

p
.p
o
ż
w
ro
zd
z.
N
N



7.11 MRw 40,5 / MRw 12Подстанции типа

Вид подстанции типа MRw 40,5 / MRw 12
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Схема подстанции типа MRw 40,5 / MRw 12

3
5
0
0

3

DC

200
10000

Распределительное устройство сн 6кВ

Обогреватель

100100
5800

5 4 23 13
3
0
0

3

1

Н
а
гр
е
в
а
т
е
л

800

2
7
5

AC

3
5
0
0

200
10000

Распределительное устройство сн 36кВ

123

100100
5800

воздушные
провода

3
3
0
0

Н
а
гр
е
в
а
т
е
л

2

Обогреватель

первый этаж

второй этаж

6 кВ

EVOLIS
36.06.16

3
5
/6

4
0
0
0
кВ
А

3

Ясейка № 2
Трансфоратор
напряжениа.

Ясейка №3
Транформатор
собствиенных

нужд.

V
V

C
3
6
/3

,1
5
A

TRP
20
36/0,4
Dyn 5

кВА
кВ

3

M

VD-4
36.06.16

PQ722

A

Ясейка №1
Одходящая
линия к

трансформатору.

36 кВ

G
X
E
5
1

3xYHAKXS (1x240 )мм2
3x AX-W (1x120 )мм2S

EVOLIS
36.06.16

EVOLIS
36.06.16

EVOLIS
36.06.16

EVOLIS
36.06.16

ON III 30W/8 UD-2

Вид слеваВид спереди

3500

15
0

26
00

27
50

32
00

33
00

60
50

10
0

РУ– 6кВ

РУ– 36кВ

15
0

10
0

1100

5800

10000

2
6
0
0

~
6
3
5
0

3
2
0
0
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Замечания



Замечания

8
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ZPUE АО ул. Ендже вска 79c, 29-100 Влощ ва ольшe e , П a

Центральный офис
тел.
факс

+48 41 38 81 000,
+48 41 38 81 001,

e-mail: office@zpue.pl

Отдел экспорта
тел.
факс

+48 41 38 81 012,
+48 41 38 81 013,

e-mail: export@zpue.plwww.zpue.pl

Lider w produkcji urządzeń elektroenergetycznych

Страна

Восточная Европа

Контакт Региональный Директор

Беларусь
Армения, Грузия, Монголия,

Казахстан, Туркмения

Россия/Калининград

Россия

Менеджер по продаже
Мартин Яросиньски

моб.: +48 506 005 135
тел.: +48 41 3881 135

эмайл: marcin.jarosinski@zpue.pl

Менеджер по продаже
Агнешка Робак-Витчик

моб.: +48 506 005 210
тел.: +48 41 3881 210

эмайл: agnieszka.witczyk@zpue.pl

Менеджер по продаже
Юстына Сосновска

моб.: +48 506 005 255
тел.: +48 41 3881 255

эмайл: justyna.sosnowska@zpue.pl

Региональный Директор
Восточная Европа
Кшиштоф Валасек
моб.: +48 506 005 207
тел.: +48 41 3881 207

эмайл: krzysztof.walasek@zpue.pl

Западная Европа

Голландия, Бельгия, Люксембург

Германия

Венгрия

Румыния

Словакия

Чехия

Скандинавия

Эстония

Литва

Латвия

Аравия

Иордания, Корея, Сирия, Объединённые
Арабские Эмираты, Иемен, Судан

Болгария

Босния и Герцеговина, Сербия,
Греция, Хорватия, Албания, Македония,

Черногорие, Словения

Региональный Директор
Западная Европа
Вацлав Зайонц

моб.: +48 506 005 206
тел.: +48 41 3881 206

эмайл: waclaw.zajac@zpue.pl

Региональный Директор
Вацлав Зайонц

pl

моб.: +48 506 005 206
тел.: +48 41 3881 206

эмайл: waclaw.zajac@zpue.

Менеджер по продаже
Лукаш Хайдук

моб.: +48 506 005 233
тел.: +48 41 3881 233

эмайл: lukasz.hajduk@zpue.pl

Менеджер по продаже
Михал Ялоха

моб.: +48 506 005 276
тел.: +48 41 3881 276

эмайл: michal.jalocha@zpue.pl

Менеджер по продаже
Младен Дитчев

моб.: +48 506 005 580
эмайл: ditchev@gliwice.zpue.pl


